
Opdrachtgever: RV&O

Contactpersoon: dhr. J. Rademaker

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu I Management I Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer

Contactpersoon: ing. P.G.H. Kerckhoffs

Datum: 11 maart 2019

Rapportnummer: P16.452.04-02

Onderzoek industrielawaai manege ten behoeve van
de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Middenweg
te Ouderkerk aan de Amstel.



P16.452.04-02/11-03-2019

2

Inhoudsopgave

1 Inleiding ....................................................................................... 3

2 Situatie ......................................................................................... 4

3 Beoordelingskader ..................................................................... 6
3.1 Goede ruimtelijke ordening .................................................................................... 6
3.2 Milieuvergunning manege ...................................................................................... 7
3.3 Verkeersaantrekkende werking.............................................................................. 8

4 Uitgangspunten ........................................................................... 9
4.1 Representatieve bedrijfssituatie ............................................................................. 9
4.2 Ruimtelijke ordening .............................................................................................. 9
4.3 Rekenmodel ........................................................................................................ 10
4.4 Geluidbronvermogens ......................................................................................... 11

5 Rekenresultaten ........................................................................ 12
5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ............................................................ 12
5.2 Maximale geluidniveaus ...................................................................................... 13
5.3 Beschouwing maatregelen .................................................................................. 14
5.4 Verkeersaantrekkende werking............................................................................ 15

6 Conclusie ................................................................................... 17

Bijlagen
I Milieuvergunning manege
II Bronmetingen
III Invoergegevens rekenmodellen
IV Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
V Rekenresultaten maximale geluidniveaus
VI Verkeersaantrekkende werking



P16.452.04-02/11-03-2019

3

1 Inleiding

In opdracht van RV&O is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch
onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de ten behoeve van de realisatie van 19
woningen aan de Middenweg te Ouderkerk aan de Amstel.

Indien door middel van een plan nieuwe, gevoelige functies mogelijk worden gemaakt,
moet worden aangetoond dat een sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Hierbij
moet rekening worden gehouden met omliggende functies met een milieuzone.
Anderzijds mogen omliggende bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden
aangetast door de realisatie van een nieuwe gevoelige functie.

Op een afstand van circa 20 meter van het plan is een (voormalige) paardenmanege
gelegen (Holendrechterweg 22a). Doel van het onderzoek is het beoordelen van de
ruimtelijke inpasbaarheid van het plan rekening houdend met de milieurechten van de
nabijgelegen paardenmanege. De paardenmanege is op dit moment niet operationeel.
Uit overleg met de gemeente Ouder Amstel is gebleken dat voor de paardenmanege
een omgevingsvergunning-milieu is verleend, die nog steeds van kracht is. Ook heeft
de gemeente aangegeven dat voor de ontwikkeling van het plangebied het aspect
‘geluid’ (inclusief indirecte hinder) van belang is.

Onderzocht wordt of er ten aanzien van de paardenmanege sprake is van een goed
akoestisch woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe woningen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels uit de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai 1999.

Middels voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en
bevindingen.
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2 Situatie

Het plangebied is gelegen aan de Middenweg in Ouderkerk aan de Amstel. Ter plaatse
van het plangebied bevindt zich op dit moment een garagebedrijf. In de nieuwe situatie
wordt aan het plangebied een woonfunctie toegekend. Binnen het plan worden 19
woningen mogelijk gemaakt.
De locatie Holendrechterweg 22a heeft de bestemming sport, functieaanduiding
manege (milieucategorie 3.1). Op deze locatie rusten vergunde milieurechten voor het
drijven van een paardenmanege.

De situering van het plangebied ten opzichte van de bestemming sport,
functieaanduiding manege is in onderstaande figuur weergegeven.

Figuur 2.1: Ligging van het plangebied (zwarte lijn) tov de manege (rode lijn)

Het plan bestaat uit de realisatie van 19 woningen. De eerstelijnsbebouwing aan de
Middenweg bestaat uit 3 grondgebonden woningen (woning E1 t/m E3) en 2x3 dubbele
woningen, een benedenwoning met daarboven een maisonnette (Woning B1 t/m B6).
Op het achtergelegen terrein worden nog 10 grondgebonden woningen (woning 1 t/m
10) gerealiseerd.

In figuur 2.2 wordt de situering van de woningen binnen het plangebied weergegeven.
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Figuur 2.2: Inrichting plangebied (met nummering woningen)
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3 Beoordelingskader

3.1 Goede ruimtelijke ordening

Om te beoordelen of sprake is van een goede ruimtelijke ordening is aangesloten bij de
systematiek uit de publicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG):
“Bedrijven en milieuzonering” uit 2009.

De VNG-publicatie geeft informatie over de ruimtelijk relevante milieuaspecten van
diverse bedrijfsactiviteiten. In deze publicatie zijn richtafstanden opgenomen voor het
ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten in relatie tot het plaatselijke omgevingstype. De
publicatie is een hulpmiddel bij de ruimtelijke inpassing van plannen en vormt op basis
van vaste jurisprudentie een goed vertrekpunt voor de beoordeling of er sprake is van
een akoestisch goed woon- en leefklimaat. In de bijlage van deze publicatie is een
stappenplan opgenomen voor de beoordeling van het milieuaspect geluid.

Omgevingstypering en richtafstanden
Voor de beoordeling wordt onderscheid gemaakt in twee omgevingstypes, namelijk
“rustige woonwijk, rustig buitengebied” en “gemengd gebied”. Het omgevingstype wordt
bepaald door de omgeving waarin de planrealisatie plaatsvindt en niet door het plan
zelf. Voor beide omgevingstypen gelden verschillende richtafstanden. De te
onderscheiden omgevingstypen worden hieronder nader getypeerd.

Rustige woonwijk en een rustig buitengebied
“Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van
functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere
functies (zoals bedrijven en kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar
mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar
omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel
inclusief verblijfsrecreatie), een stilte gebied of een natuurgebied.”

Gemengd gebied
“Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct
naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.
Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere
bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de
hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied.
Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere
richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van
milieubelastende activiteiten veelal bepalend.”

Het plangebied wordt grotendeels omsloten door een woonomgeving en sport- en
recreatievoorzieningen in het buitengebied. Op basis van de omliggende bestemmingen
kan het plangebied als gemengd gebied worden getypeerd.
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Stappenplan geluid (bijlage 5) VNG-publicatie
Het stappenplan bestaat uit vier stappen waarbij de geluidbelasting per stap hoger
wordt en daarmee ook de onderzoeks- en motiveringsplicht.

In stap 1 wordt onderzocht of geluidgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand van
bedrijven komen te liggen. Indien de richtafstand niet overschreden wordt kan verdere
toetsing achterwege blijven en is inpassing mogelijk.

Vanaf stap 2 is akoestisch onderzoek noodzakelijk. In stap 2 staan streefwaarden
geformuleerd. Voor het gebiedstype ‘gemengd gebied’ gelden ter plaatse van de
woningen de volgende streefwaarden:
- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
- 50 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.

Indien niet aan stap 2 voldaan kan worden, dienen de richtwaarden voor gemengd
gebied uit stap 3 beschouwd te worden:
- 55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend

verkeer;
- 65 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.
Wanneer voldaan wordt aan deze richtwaarden moet het bevoegd gezag bovendien
motiveren waarom deze geluidbelastingen in de concrete situatie acceptabel worden
geacht.

Bij een hogere geluidbelasting dan stap 3 zal buitenplanse inpassing doorgaans niet
mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, kan
overgegaan worden naar stap 4. Voor stap 4 zijn geen richtwaarden opgenomen maar
wordt geadviseerd de situatie grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren
waarom een hogere geluidbelasting in de betreffende situatie aanvaard kan worden.

Conform het vigerende bestemmingsplan is op het perceel van de manege een
milieucategorie 3.1 toegestaan. Dit komt overeen met een richtafstand van 30 meter in
een gemengd gebied. Het plangebied is gelegen op circa 20 meter van de manege.
Geconcludeerd wordt dat de richtafstand uit de VNG-publicatie wordt overschreden.
Voor het aspect ‘geluid’ wordt nader onderzocht of enerzijds ter plaatse van de
geprojecteerde woningen binnen het plangebied sprake is van een goed woon- en
leefklimaat en anderzijds of het bedrijf, op basis van de vigerende
omgevingsvergunning-milieu, niet in haar bedrijfsvoering wordt beperkt als gevolg van
de planontwikkeling.

3.2 Milieuvergunning paardenmanege

De inrichting (paardenmanege) aan de Holendrechterweg 22a staat bekend als
Paardenmanege Gijsbrecht van Aemstel. De paardenmanege is op dit moment niet
operationeel. Uit overleg met de gemeente Ouder Amstel is gebleken dat voor de
manege nog vigerende milieurechten van kracht zijn. Conform de milieuvergunning d.d.
21 februari 2012 (van rechtswege overgegaan in een melding Activiteitenbesluit
milieubeheer), zoals opgenomen in bijlage I, zijn binnen de inrichting 34 paarden en 21
pony’s toegestaan.
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In de vigerende vergunning van de manege zijn de volgende geluidvoorschriften
opgenomen:

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door geluidbronnen
binnen de inrichting mag ter plaatse van de gevels van de woningen van derden en
andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
- 45 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 40 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 35 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode);

Het maximale geluidniveau (LAmax) veroorzaakt door geluidbronnen binnen de
inrichting mag ter plaatse van de gevels van de woningen van derden en andere
geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 65 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

3.3 Verkeersaantrekkende werking

Onder indirecte hinder wordt verstaan: de nadelige gevolgen voor het milieu
veroorzaakt door activiteiten die, hoewel plaatsvinden buiten het terrein van de
inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. Gezien van uit het perspectief van
geluidhinder zijn verkeersbewegingen van en naar inrichtingen (de
verkeersaantrekkende werking) een belangrijke vorm van indirecte hinder.

Voor indirecte hinder ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking geldt een
beperking van de reikwijdte. Die reikwijdte is op verschillende manieren vast te stellen:
- de reikwijdte blijft beperkt tot die afstand waarbinnen voertuigen de ter plaatse de

optredende snelheid hebben bereikt;
- de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de

inrichting voor het gehoor nog herkenbaar zijn ten opzichte van andere voertuigen
op de openbare weg;

- de reikwijdte blijft beperkt tot het meest nabijgelegen kruispunt in het geval van een
ontsluiting op een weg met een lage verkeersintensiteit;

- de reikwijdte blijft beperkt tot het punt waar de verhoging van de geluidbelasting ten
gevolge van het verkeer van en naar de inrichting niet meer dan 2 dB(A) bedraagt.

De geluidbelasting op de woningen ten gevolge van het verkeer van en naar de
inrichting op de openbare wordt beoordeeld conform de circulaire “Beoordeling
geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.” van het
(voormalige) Ministerie van VROM, d.d. 29 februari 1996. Deze circulaire wordt ook wel
de Schrikkelcirculaire genoemd. Dit betekent dat het verkeer op de openbare weg
alleen wordt beoordeeld op het equivalent geluidniveau en dat voor de normstelling
wordt aangesloten bij de voorkeurgrenswaarde (50 dB(A)) uit de Wet geluidhinder1.
Deze voorkeursgrenswaarde mag, gemotiveerd, overschreden worden tot 65 dB(A)
(zogenoemde maximaal toelaatbare geluidbelasting).

1 De Schrikkelcirculaire verwijst naar de grenswaarden uit de Wet geluidhinder zoals
deze golden vóór 1 januari 2007. Deze grenswaarden zijn voor indirecte hinder nog van
toepassing.
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4 Uitgangspunten

4.1 Representatieve bedrijfssituatie

De paardenmanege is op dit moment niet in gebruik. Echter de rechten uit de
milieuvergunning en het bestemmingsplan zijn voor de paardenmanege wel nog van
toepassing Omdat de paardenmanege niet actief in gebruik is heeft er geen directe
afstemming met het bedrijf plaats gevonden.

4.2 Ruimtelijke ordening

Ten behoeve van de berekening van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus wordt
voor de berekening uitgegaan van fictieve geluidbronnen op het inrichtingsterrein. De
planologische mogelijkheden volgen uit de toegestane milieucategorie conform het
vigerende bestemmingsplan en de vigerende milieuvergunning.

In paragraaf 3.2. zijn de vigerende geluidvoorschriften uit de milieuvergunning
opgenomen. Op basis van de vigerende geluidvoorschriften is de geluidemissie van de
inrichting bepaald zodat ter plaatse van de bestaande woningen wordt voldaan aan
deze geluidvoorschriften. De geluidimmissie is ter plaatse van de bestaande woningen
gemaximaliseerd op 45 dB(A)-etmaalwaarde (normstelling uit de milieuvergunning). Dit
komt neer op een tiental puntbronnen op het inrichtingsterrein met een bronvermogen
van 81 dB(A) tot 83 dB(A).

Ten behoeve van de berekening van de maximale geluidniveaus wordt voor de
berekening uitgegaan van geluidbronnen gesitueerd op de maatgevende locatie op het
inrichtingsterrein. Gezien de beschreven functie van de inrichting wordt verwacht dat de
hoogste piekniveaus zullen optreden ter plaatse van de in-/uitrit van de inrichting. Ter
plaatse van de in-/uitrit zullen piekniveaus optreden vanwege aanrijdende auto’s
(optrekken/afremmen) en vrachtauto’s (afblazen remontluchting, optrekken, afremmen)
en vanwege het dichtslaan van portieren nabij de in-/uitrit. De geluidimmissie ter plaatse
van de bestaande woningen is per bron gemaximaliseerd op 70, 65 en 60 dB(A) voor
de respectievelijk de dag, avond en nachtperiode (normstelling uit de milieuvergunning).

Ten behoeve van de verkeersaantrekkende werking is aangesloten bij de
kengetallen uit de “CROW publicatie 317, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie”.

Voor de berekening van de verkeersaantrekkende werking wordt uitgegaan dat het
plangebied en de paardenmanege zijn gelegen in een ‘matig stedelijk gebied’ in de
‘rest bebouwde kom’. Conform de CROW-publicatie bedraagt de verkeersgeneratie
in dat geval 3,0 mvt/etmaal per box/paard. Dit komt neer op een verkeersgeneratie
van ([34 paarden + 21 pony’s] x 3,0 =) 165 mvt/etmaal. Voor onderhavig onderzoek
is er vanuit gegaan dat 80% van de voertuigbewegingen in de dag-, 15 % in de
avond- en 5 % in de nachtperiode plaatsvinden. Daarnaast is ervan uitgegaan dat
75% van de voertuigbewegingen bestaan uit personenauto’s (eventueel met trailer)
en 25% van de voertuigbewegingen uit vrachtauto’s.
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Ten behoeve van de bevoorrading en het ophalen van afval vinden daarnaast per dag
maximaal 8 vrachtwagenbewegingen plaats. Het totale aantal voertuigbewegingen en
de verdeling per categorie en bestemming is samengevat in tabel 4.1.

Tabel 4.1: Voertuigbewegingen
Omschrijving Aantal voertuigbewegingen

Dagperiode
07.00-19.00

uur

Avondperiode
19.00-23.00

uur

Nachtperiode
23.00-07.00

uur
personenauto’s bezoekers/personeel 99 19 6
vrachtwagens bezoekers 41 0 0
vrachtwagens bevoorrading 8 0 0

Opgemerkt wordt dat in de avond- en nachtperiode geen vrachtwagenbewegingen op
het terrein mogelijk zijn. In dat geval wordt namelijk wel de geluidvoorschriften uit de
milieuvergunning overschreden.

4.3 Rekenmodel

Ten behoeve van de berekening van de geluiduitstraling naar de omgeving zijn
rekenmodellen opgesteld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma “Geomilieu” versie 4.30,
module industrielawaai. In dit model zijn alle reflecterende en afschermende objecten
en alle geluidbronnen meegenomen. Buiten de gemodelleerde bodemgebieden
(grasland, akkers, bos, tuinen, enzovoort) is gerekend met een akoestisch reflecterende
bodem(bodemfactor 0). Voor de benedenwoningen/maisonnettes is (in alle perioden)
uitgegaan van een beoordelingshoogte van 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer.
Voor de overige woningen wordt voor de dagperiode uitgaan van beoordelingshoogte
1,5 meter en voor de avond- en nachtperiode van de beoordelingshoogte 5 meter
boven plaatselijk maaiveld. Reflecties in de achterliggende gevel worden niet
meegenomen (invallende geluidniveau).

In tabel 4.2. is een overzicht opgenomen van de gehanteerde geluidbronnen.

Tabel 4.2: Representatieve bedrijfssituatie
Id. Omschrijving Dag

[7.00-19.00 uur]
Avond

[19.00-23.00 uur]
Nacht

[23.00-7.00 uur]
puntbron

01 t/m 10 Fictieve geluidemissie paardenmanege Ja Ja Ja
Maximale geluidbronnen

11 Dichtslaan portieren auto Ja Ja Ja
12 Afblazen remlucht vrachtwagen/rijden Ja Nee Nee
13 Rijden auto terrein Ja Ja Ja

14 Verkeersaantrekkende werking openbare
weg (Middenweg): personenauto’s Ja Ja Ja

15 Verkeersaantrekkende werking openbare
weg (Middenweg): vrachtauto’s Ja Ja Ja

Voor een volledig overzicht van de invoergegevens van de rekenmodellen wordt
verwezen naar in bijlage III.
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4.4 Geluidbronvermogens

De gehanteerde geluidbronvermogens zijn gebaseerd op kengetallen of afkomstig uit
eerder uitgevoerde projecten. In de navolgende  tabel 4.3 zijn de gehanteerde
bronvermogens opgenomen.

Tabel 4.3: gehanteerde bronvermogens
Omschrijving Bronvermogen Bron

LArLT
Fictieve geluidemissie manege:
oostzijde terrein 83 dB(A) Bronvermogen obv vergunde rechten.

Ter plaatse van de bestaande
woningen wordt voldaan aan de

geluidvoorschriften uit de
milieuvergunning**

Fictieve geluidemissie manege
westzijde terrein 81 dB(A)

LAmax
Dichtslaan portieren auto 95 dB(A) Bronmetingen
Rijden auto 94 dB(A) Bureau-ervaringscijfers
Rijden vrachtwagen/afblazen remlucht 108 dB(A) Bureau-ervaringscijfers*

* artikel “Geluidbronvermogens van vrachtwagens bij lage snelheden” uit het vakblad Geluid, nummer 1,
d.d. maart 2013

**in de avond- en nachtperiode is een reductie toegepast van respectievelijk 9 dB(A) en 14 dB(A) om te
voldaan aan de geluidvoorschriften in de betreffende periode.

 In bijlage II is een uitwerking van de bronmetingen opgenomen.
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5 Rekenresultaten

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) zijn bepaald vanwege de activiteiten
van op het inrichtingsterrein van de manege. De geluidbelastingen zijn in eerste
instantie inzichtelijk gemaakt ter plaatse van de bestaande woningen. Conform de
milieuvergunning van de paardenmanege mag het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (LAr,LT)  ter plaatse van de bestaande woningen niet meer dan 45
dB(A) (LEtmaal) bedragen. Daarnaast zijn de geluidbelastingen inzichtelijk gemaakt ter
plaatse van de nieuwe woningen. De geluidbelastingen zijn getoetst aan de
geluidvoorschriften uit de milieuvergunning. In het kader van een goed woon- en
leefklimaat worden deze geluidbelastingen daarnaast getoetst aan de richtwaarde uit de
VNG-publicatie.  De hoogste langtijdgemiddelde geluidbelastingen zijn weergegeven in
de onderstaande tabel. De situering van de woningen is weergegeven in figuur 2.2.

Tabel 5.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT)

Woning/adres
Langtijdgemiddeld geluidniveau (LAr,LT) [dB(A)]

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur

Holendrechterweg 21A
(bestaand) 45 37 32

Nederhoven 56
(bestaand) 45 40 35

Nederhoven 60
(bestaand) 44 39 34

Woning 1 36 31 26

Woning 2 36 32 27

Woning 3 34 28 23

Woning B1+2 52 43 38

Woning B3+4 51 42 37

Woning B5+6 51 42 37

Woning E1 50 42 37

Woning E2 49 42 37

Woning E3 47 41 36
Rood: geluidbelasting hoger dan richtwaarde uit Stap 2 VNG-publicatie én

geluidbelasting hoger dan grenswaarde uit vigerende vergunning
Blauw: geluidbelasting hoger dan grenswaarde uit vigerende vergunning

In bijlage IV is een volledig overzicht opgenomen van de rekenresultaten uit het
rekenmodel.
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Ter plaatse van de  omliggende bestaande woningen bedraagt het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (LAr,LT) ten hoogste 45 dB(A), 40 dB(A) en 35 dB(A) in
respectievelijk de dag- en avond- en nachtperiode. Dit komt neer op een etmaalwaarde
van ten hoogste 45 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de geluidvoorschriften uit de
milieuvergunning ter plaatse van de bestaande woningen. Ter plaatse van de woningen
B1 t/m B6 en woning E1 t/m E3 worden de geluidvoorschriften uit de milieuvergunning
in de dag- en avond overschreden. In de dagperiode wordt ter plaatse van woning B1
t/m B6 tevens niet voldaan aan de richtwaarde  uit stap 2 uit de VNG-publicatie. Wel
wordt voldaan aan stap 3 uit de VNG-publicatie. Maatregelen kunnen worden
overwogen om de geluidbelastingen te reduceren. In paragraaf 5.3 wordt ingegaan op
de mogelijke maatregelen.

Ter plaatse van de overige woningen wordt wel voldaan aan de geluidvoorschriften uit
de milieuvergunning en de richtwaarden  uit stap 2 uit de VNG-publicatie.

5.2 Maximale geluidniveaus

De maximale geluidniveaus (LAmax) zijn bepaald vanwege de activiteiten van op het
inrichtingsterrein van de manege. De geluidbelastingen zijn in eerste instantie
inzichtelijk gemaakt ter plaatse van de bestaande woningen. Conform de
milieuvergunning mag het maximaal geluidniveau (LAmax)  ter plaatse van de bestaande
woningen niet meer bedragen dan 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) in respectievelijk de
dag-, avond- en nachtperiode. Daarnaast zijn de geluidbelastingen inzichtelijk gemaakt
ter plaatse van de nieuwe woningen. De geluidbelastingen zijn getoetst aan de
geluidvoorschriften uit de milieuvergunning. In het kader van een goed woon- en
leefklimaat worden deze geluidbelastingen daarnaast getoetst aan de richtwaarde uit de
VNG-publicatie. De situering van de woningen is weergegeven in figuur 2.2.

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de hoogste maximale geluidniveaus (LAmax) per
woning voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Tabel 5.2: Berekende maximale geluidniveaus (LAmax)

Woning/adres

Maximaal geluidniveau (LAmax) [dB(A)]

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur

Holendrechterweg 21A 58 47 47

Nederhoven 56 67 55 55

Nederhoven 60 65 53 53

Woning 1 54 42 42

Woning 2 54 42 42

Woning 3 49 47 47

Woning B1+2 70 57 57

Woning B3+4 71 58 58

Woning B5+6 72 59 59

Woning E1 65 54 54
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Woning/adres

Maximaal geluidniveau (LAmax) [dB(A)]

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur

Woning E2 67 55 55

Woning E3 72 58 58
Rood: geluidbelasting hoger dan richtwaarde uit Stap 2 VNG-publicatie én

geluidbelasting hoger dan grenswaarde uit vigerende vergunning

In bijlage V is een volledig overzicht opgenomen van de rekenresultaten uit het
rekenmodel.

Ter plaatse van de  omliggende bestaande woningen bedraagt het maximale
geluidniveaus (LAmax) ten hoogste 67 dB(A), 55 dB(A) en 55 dB(A) in respectievelijk de
dag- en avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de geluidvoorschriften uit
de milieuvergunning ter plaatse van de bestaande woningen. Opgemerkt wordt dat in
de avond- en nachtperiode geen vrachtwagenbewegingen op het terrein mogelijk zijn.
In dat geval wordt namelijk wel de geluidvoorschriften uit de milieuvergunning
overschreden.  Ter plaatse van woning B1 t/m B6 en Woning E3 worden de
geluidvoorschriften uit de milieuvergunning overschreden. Tevens wordt niet voldaan
aan de richtwaarde  uit stap 2 uit de VNG-publicatie.  De maximale geluidniveaus
worden veroorzaakt door aan- en afrijdend verkeer. In stap 3 van de VNG-publicatie
worden maximale geluidniveaus vanwege verkeer buiten beschouwing gelaten. Dit
betekent dat ter plaatse van alle nieuwe woningen wordt voldaan aan stap 3 uit de
VNG-publicatie. Maatregelen kunnen worden overwogen om de geluidbelastingen te
reduceren. In paragraaf 5.3 worden ingegaan op de mogelijke maatregelen.

Ter plaatse van de overige woningen wordt wel voldaan aan de geluidvoorschriften uit
de milieuvergunning en de richtwaarden  uit stap 2 uit de VNG-publicatie.

5.3 Beschouwing maatregelen

Uit paragraaf 5.1 en 5.2 blijkt dat de richtwaarden uit stap 2 uit de VNG-publicatie en
de geluidvoorschriften conform de milieuvergunning vanwege de paardenmanege
worden overschreden ter plaatse van de nieuwe woningen.

Bronmaatregelen zijn niet realistisch. De geluiduitstraling wordt voornamelijk bepaald
door aankomende en vertrekkende personenauto’s en vrachtwagens van derden. De
inrichtingshouder heeft geen invloed op de geluidemissie van voertuigen van derden.

Schermmaatregelen zijn evenmin realistisch. Om te kunnen voldoen aan de
richtwaarden uit de VNG-publicatie en de geluidvoorschriften uit de milieuvergunning is
een scherm benodigd ter plaatse van de in-/uitrit van de inrichting. De inrichting wordt
daardoor beperkt in zijn activiteiten. Het realiseren van een effectieve afscherming is
daardoor niet mogelijk en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Een scherm
kort op de nieuwe woningen stuit eveneens op bezwaren van stedenbouwkundige
aard.

Maatregelen bij ontvanger (nieuwe woningen) kunnen bestaan uit bouwkundige
maatregelen. Daar waar sprake is van een overschrijding van de richtwaarden uit stap
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2 van de VNG-publicatie en/of de geluidvoorschriften kunnen bouwkundige
maatregelen getroffen in de vorm van een dove gevel. Door het realiseren van dove
gevels wordt het woongenot beperkt.

Onder een dove gevel wordt verstaan:
- Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn. De

karakteristieke gevelgeluidwering (zoals bedoeld in de NEN 5077) dient ten minste
gelijk te zijn aan:

o het berekende langtijdgemiddelde  beoordelingsniveau (LAr,LT) minus 35
dB(A), en;

o het berekende maximale geluidniveau (LAmax) minus 55 dB(A);
- Een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzonering te openen delen

aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

Indien de genoemde maatregelen stuiten op bezwaren kan het bevoegd gezag afwegen
om hoger geluidniveaus toe te staan. Er dient dan nader te worden gemotiveerd dat
hogere geluidniveaus kunnen worden toegestaan (stap 3 VNG-publicatie).

Opgemerkt wordt dat de paardenmanege op dit moment niet meer in gebruik is. De
berekende geluidniveau treden daarom in de praktijk niet meer op. Omdat de
vergunning wel nog van kracht is, zijn de activiteiten formeel nog mogelijk. De
mogelijkheid bestaat om de vigerende voorschriften van de paardenmanege op te
heffen.

5.4 Verkeersaantrekkende werking

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de maatgevende equivalente geluidniveaus vanwege
de verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) ter plaatse van de immissiepunten
voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Tabel 5.3: Berekende equivalente geluidniveaus verkeersaantrekkende werking

omschrijving
Equivalente geluidniveau

[dB(A)]
dagperiode avondperiode nachtperiode

Woning 1 39 26 18
Woning 2 39 26 18
Woning 3 37 23 15
Woning B1+2 51 38 30
Woning B3+4 51 38 30
Woning B5+6 51 38 30
Woning E1 51 38 30
Woning E2 50 37 29
Woning E3 50 37 29

In bijlage VI is een volledig overzicht van de rekenresultaten opgenomen.

Het equivalente geluidniveau (LA,eq) vanwege de indirecte hinder bedraagt ter plaatse
van woningen ten hoogste 51 dB(A) in de dagperiode, 38 dB(A) in de avondperiode en
30 dB(A) in de nachtperiode. Dit komt neer op een etmaalwaarde van 51 dB(A). De
dagperiode is hiervoor maatgevend. Hiermee wordt niet voldaan aan de grenswaarde
van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de Schrikkelcirculaire. De maximaal toelaatbare
geluidbelasting van 65 dB(A) wordt echter niet overschreden.
Bronmaatregelen zijn niet realistisch. Door het toepassen van een geluidreducerend
wegdek (dunne deklaag type B) op de Middenweg kan de geluidbelasting met maximaal
3 dB worden verlaagd. Het vervangen van het huidige wegdek door een stiller wegdek
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is gezien de omvang van het plan niet alleen financieel onrendabel, ook zal een
dergelijk stiller (en dus ook opener) wegdek problemen opleveren bij het beheer (de
levensduur van deze stillere wegdekken is naar verwachting korter).

Schermmaatregelen zijn evenmin realistisch. Een scherm dient gesitueerd te worden
kort op de woningen. Het plaatsen van een scherm is in de voorliggende situatie
onrealistisch en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, planologische en
verkeerskundige aard. Bovendien is, gezien de omvang van het plan en de benodigde
reductie, het realiseren van een effectieve afscherming vanuit financieel oogpunt niet
rendabel.

Geconcludeerd wordt dat het niet mogelijk of wenselijk is om maatregelen te treffen die
de geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). In dat  geval zijn hogere geluidniveaus dan de
voorkeursgrenswaarde 50 dB(A) toegestaan. Wel dient ter plaatse van de nieuwe
woningen te worden voldaan aan een binnenniveau van 35 dB(A). Op basis van het
Bouwbesluit 2013 dienen de gevels van de nieuwe woningen te voldoen aan de
minimum geluidweringseis van 20 dB(A). Geconcludeerd wordt dat, bij een optredend
geluidniveau van ten hoogste 51 dB(A) etmaalwaarde en een minimum gevelweringseis
van 20 dB(A), wordt voldaan aan het gestelde binnenniveau van 35 dB(A). Het aspect
verkeersaantrekkende werking vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan.
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6 Conclusie

In opdracht van RV&O is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch
onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de ten behoeve van de realisatie van 19
woningen aan de Middenweg te Ouderkerk aan de Amstel.

Indien door middel van een plan nieuwe, gevoelige functies mogelijk worden gemaakt,
moet worden aangetoond dat een goed leefmilieu mogelijk kan worden gemaakt. Hierbij
moet rekening worden gehouden met omliggende functies met een milieuzone.
Anderzijds mogen omliggende bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden
aangetast door de realisatie van een nieuwe gevoelige functie.

Op een afstand van circa 20 meter van het plan is een paardenmanege gelegen
(Holendrechterweg 22a). Doel van het onderzoek is het beoordelen van de ruimtelijke
inpasbaarheid van het plan rekening houdend met nabijgelegen paardenmanege. De
paardenmanege is op dit moment niet operationeel. Uit overleg met de gemeente
Ouder Amstel is gebleken dat voor de paardenmanege een omgevingsvergunning-
milieu is verleend, die nog steeds van kracht is. Ook heeft de gemeente aangegeven
dat voor de ontwikkeling van het plangebied het aspect ‘geluid’ (inclusief indirecte
hinder) van belang is.

Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de  omliggende bestaande woningen wordt
voldaan aan de geluidvoorschriften uit de milieuvergunning voor zowel het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als het maximaal geluidniveau. Ter plaatse van
de nieuw te realiseren woningen worden de geluidvoorschriften uit de milieuvergunning
wel overschreden. Tevens wordt niet voldaan aan de richtwaarde  uit stap 2 uit de
VNG-publicatie ter plaatse van de nieuwe woningen. Ter plaatse van de nieuwe
woningen wordt wel voldaan aan stap 3 uit de VNG-publicatie voor zowel het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als het maximaal geluidniveau. Bron en
overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht en stuiten op overwegende bezwaren van
stedenbouwkundig en/of financiële aard.  Maatregelen bij ontvanger (nieuwe
woningen) kunnen bestaan uit bouwkundige maatregelen. Daar waar sprake is van een
overschrijding van de richtwaarden uit stap 2 van de VNG-publicatie en/of de
geluidvoorschriften kunnen bouwkundige maatregelen getroffen in de vorm van een
dove gevel. Door het realiseren van dove gevels wordt het woongenot beperkt.

Het bevoegd gezag kan afwegen om hoger geluidniveaus toe te staan. Er dient dan
nader te worden gemotiveerd dat hogere geluidniveaus kunnen worden toegestaan
(stap 3 VNG-publicatie).

Opgemerkt wordt dat de paardenmanege op dit moment niet meer in gebruik is. De
berekende geluidniveau treden daarom in de praktijk niet meer op. Omdat de
vergunning wel nog van kracht is, zijn de activiteiten formeel nog mogelijk. De
mogelijkheid bestaat om de vigerende voorschriften van de paardenmanege op te
heffen.
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Ten aanzien van de verkeersaantrekkende werking wordt ter plaatse van het nieuwe
woningen niet voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de
Schrikkelcirculaire. De maximaal toelaatbare geluidbelasting van 65 dB(A) wordt niet
overschreden.

Opgemerkt wordt dat het niet mogelijk of wenselijk is om maatregelen te treffen die de
geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). In dat  geval zijn hogere geluidniveaus dan de
voorkeursgrenswaarde 50 dB(A) toelaatbaar. Wel dient ter plaatse van de nieuwe
woningen te worden voldaan aan een binnenniveau van 35 dB(A). Op basis van het
Bouwbesluit dienen de gevels van de nieuwe woningen te voldoen aan de minimum
geluidweringseis van 20 dB(A). Geconcludeerd wordt dat, bij een optredend
geluidniveau van ten hoogste 51 dB(A) etmaalwaarde en een minimum gevelweringseis
van 20 dB(A), wordt voldaan aan het gestelde binnenniveau van 35 dB(A). Het aspect
verkeersaantrekkende werking vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan.

WINDMILL

MILIEU  I  MANAGEMENT  I  ADVIES
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I. BIJLAGE
Milieuvergunning manege

























































II. BIJLAGE
Bronmetingen



Bronmeting  auto's over klinkers                                                   <Nummer>
                                                                                           

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  dichtslaan portier VW Touareg                                                                   
MeetDatum          :  7-4-2016                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,75                                                                                            
Meetafstand    [m] :  6,60                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,30                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     35,7    42,7    48,7    49,7    54,7    58,7    64,7    56,7    46,7    66,7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     27,4    27,4    27,4    27,4    27,4    27,4    27,4    27,4    27,4         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     57,1    64,1    74,1    75,1    80,1    84,1    90,1    82,1    72,1    92,1 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  dichtslaan portier Ford Fusion                                                                  
MeetDatum          :  7-4-2016                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,75                                                                                            
Meetafstand    [m] :  7,40                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,30                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     36,8    43,8    49,8    50,8    55,8    59,8    65,8    57,8    47,8    67,8 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     28,4    28,4    28,4    28,4    28,4    28,4    28,4    28,4    28,4         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     59,2    66,2    76,2    77,2    82,2    86,2    92,2    84,2    74,2    94,2 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  starten Ford Fiesta                                                                             
MeetDatum          :  7-4-2016                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,75                                                                                            
Meetafstand    [m] :  6,10                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,30                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     37,3    44,3    50,3    51,3    56,3    60,3    66,3    58,3    48,3    68,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     26,7    26,7    26,7    26,7    26,7    26,7    26,7    26,7    26,7         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     58,0    65,0    75,0    76,0    81,0    85,0    91,0    83,0    73,0    93,0 

Source Explorer V2.20                                                    8-12-2016 11:45:17



III. BIJLAGE
Invoergegevens rekenmodellen
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Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel

Industrielawaai - IL, [versie 2 IL - LArLT] , Geomilieu V4.30
123000
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Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel

Industrielawaai - IL, [versie 2 IL - LAmax] , Geomilieu V4.30
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schaal = 1 : 485



Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LArLT

Model eigenschap

Omschrijving LArLT
Verantwoordelijke paul
Rekenmethode IL

Aangemaakt door paul op 17-3-2017
Laatst ingezien door pke op 7-3-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.21

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

7-3-2019 15:18:15Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

7-3-2019 15:18:15Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LAmax

Model eigenschap

Omschrijving LAmax
Verantwoordelijke paul
Rekenmethode IL

Aangemaakt door paul op 17-3-2017
Laatst ingezien door pke op 7-3-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.21

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

7-3-2019 15:18:33Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

7-3-2019 15:18:33Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel

Model: LArLT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

E_01 Woning E1     123017,51     478428,92     -1,46      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
E_02 Woning E2     123023,06     478431,57     -1,47      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
E_03 Woning B1+2     123029,74     478433,10     -1,51      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
E_04 Woning B3+4     123034,55     478435,34     -1,56      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
E_05 Woning B5+6     123039,67     478437,74     -1,50      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

E_06 Woning E3     123044,22     478441,67     -1,50      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
E_07 Woning E3     123045,86     478445,57     -1,50      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
W1_01 Woning 1     123027,94     478449,68     -1,39      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
W1_02 Woning 1     123032,94     478452,06     -1,45      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
W1_03 Woning 1     123034,01     478455,75     -1,45      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

W2_02 Woning 2     123031,40     478461,23     -1,40      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
W3_02 Woning 3     123022,53     478469,64     -1,39      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
W3_01 Woning 3     123021,30     478466,21     -1,34      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
W2_01 Woning 2     123021,82     478456,93     -1,29      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
W1_04 Woning 1     123024,45     478451,41     -1,34      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

E_11 Woning E3     123040,12     478450,35     -1,50      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
E_09 Woning E1     123014,02     478429,67     -1,41      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
E_08 Woning E3     123044,22     478449,09     -1,50      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
E_10 Woning E1     123012,14     478433,67     -1,33      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
01 Nederhoven 56     123061,03     478451,14     -1,47      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

02 Nederhoven 60     123073,70     478454,99     -1,44      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
03 Holendrechterweg 21A     122988,70     478413,28     -0,47      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LArLT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Cp Refl.L 1k Refl.R 1k

1291     122938,53     477901,06     123512,77     477775,06     5,00     5,00      5,62      2,90 0 dB 0,20 0,20
2652     121735,17     478365,16     122443,14     478059,25     7,00     7,00      4,29      5,24 0 dB 0,20 0,20
3395     121665,37     478399,64     121735,17     478365,16     6,00     6,00      4,94      4,29 0 dB 0,20 0,20
4406     124277,45     477621,24     122581,54     477919,25     3,00     3,00      1,79      4,72 0 dB 0,20 0,20
5242     122443,14     478059,25     122938,53     477901,06     6,00     6,00      5,24      5,62 0 dB 0,20 0,20

01 nok     123012,98     478432,18     123045,01     478447,13    10,00    10,00     -1,36     -1,50 2 dB 0,20 0,20
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LArLT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep X Y Maaiveld Hoogte Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500

01 geluidemissie LAr, LT paardenmanege     123100,00     478434,12      5,16     0,50 12,000  0,504  0,318   50,00   61,00   74,00   88,00   94,50
02 geluidemissie LAr, LT paardenmanege     123089,21     478430,15      5,16     0,50 12,000  0,504  0,318   50,00   61,00   74,00   88,00   94,50
03 geluidemissie LAr, LT paardenmanege     123079,85     478425,89      5,16     0,50 12,000  0,504  0,318   50,00   61,00   74,00   88,00   94,50
04 geluidemissie LAr, LT paardenmanege     123069,35     478421,49      5,16     0,50 12,000  0,504  0,318   50,00   61,00   74,00   88,00   94,50
05 geluidemissie LAr, LT paardenmanege     123056,15     478417,94     -2,00     1,00 12,000  0,504  0,318   50,00   61,00   74,00   88,00   94,50

06 geluidemissie LAr, LT paardenmanege     123043,10     478414,54      3,52     0,50 12,000  0,504  0,318   50,00   61,00   74,00   88,00   94,50
07 geluidemissie LAr, LT paardenmanege     123031,46     478410,71     -1,75     1,00 12,000  0,504  0,318   50,00   61,00   74,00   88,00   94,50
08 geluidemissie LAr, LT paardenmanege     123021,67     478407,30     -1,34     1,00 12,000  0,504  0,318   50,00   61,00   74,00   88,00   94,50
09 geluidemissie LAr, LT paardenmanege     123014,72     478405,03     -1,13     1,00 12,000  0,504  0,318   50,00   61,00   74,00   88,00   94,50
10 geluidemissie LAr, LT paardenmanege     123007,77     478400,35     -1,00     0,50 12,000  0,504  0,318   50,00   61,00   74,00   88,00   94,50
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LArLT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr Totaal Richt. Hoek

01   96,50   92,00   85,00   83,00  100,02   83,02   0,00 360,00
02   96,50   92,00   85,00   83,00  100,02   83,02   0,00 360,00
03   96,50   92,00   85,00   83,00  100,02   83,02   0,00 360,00
04   96,50   92,00   85,00   83,00  100,02   83,02   0,00 360,00
05   96,50   92,00   85,00   83,00  100,02   83,02   0,00 360,00

06   96,50   92,00   85,00   83,00  100,02   83,02   0,00 360,00
07   96,50   92,00   85,00   83,00  100,02   81,02   0,00 360,00
08   96,50   92,00   85,00   83,00  100,02   81,02   0,00 360,00
09   96,50   92,00   85,00   83,00  100,02   81,02   0,00 360,00
10   96,50   92,00   85,00   83,00  100,02   81,02   0,00 360,00

7-3-2019 15:28:46Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lw 31 Lw 63

12 auto's     123052,06     478421,91     123040,62     478406,58     0,75     0,75     -2,00     -2,00    99    19     6   58,00   65,00
13 vrachtauto's     123053,03     478422,39     123041,84     478405,85     1,00     1,00     -2,00     -2,00    41 -- --   60,10   76,10
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr Totaal

12    7,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   88,94   93,94
13   84,10   89,30   94,50   98,30   96,90   90,90   77,20  102,28  108,22
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep X Y Maaiveld Hoogte Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k

11 dichtslaan portier     123050,81     478419,11     -2,00     1,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00   83,00   87,00   93,00
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr Totaal Richt. Hoek

11   85,00   75,00   95,01   95,01   0,00 360,00

7-3-2019 15:29:18Geomilieu V4.30



7,73

7,50

12,24

11,49

8,94

9,84
6,27

9,26

3,87

2,51

2,88

8,65

8,66

8,71

9,30

9,63

9,40

8,93
8,87

8,74

8,66

7,96

5,52

8,79

2,75

6,817,43

9,35
8,70

4,93

9,39

9,30 3,92
9,36

9,42

8,76

9,20

9,05

10,98

3,03

8,78

9,31

9,16

8,77

9,44
9,51

3,67

9,26

9,44

9,40

8,59

9,17

9,41
9,41

9,129,42

8,65
8,97

8,80

8,68
9,40

2,51

2,63

8,71
2,69

2,402,42

9,09 2,56

9,03

3,12

9,40

5,87

2,55

8,38

2,58

7,16

8,72

2,48
2,51 8,80

8,82

9,27
9,41

8,67

8,90

8,36
2,63

2,54

6,13

9,479,42

9,219,13

9,42

9,54
9,46

7,93

7,85

8,609,38

9,39

3,25

3,73

5,50

6,00

9,00

3,00

9,00

3,00

3,003,00

9,00

3,00

9,00

3,00

9,00

LArLT

7 m
rt 2019, 15:29

Kragten BV

Gebouwhoogtes [m]

Industrielawaai - IL, [versie 2 IL - LArLT] , Geomilieu V4.30
123000

Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen

0 m 40 m

schaal = 1 : 950



0,50

0,50

0,50
1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00 1,00

0,50

1,00

1,00

0,50

1,00

0,50

0,50

1,00

1,00

1,00

0,50
1,00

0,50

0,50

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50
1,00 1,00

0,50

0,50
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

0,50

1,00

0,50

0,50
0,50

0,50

1,00

0,50

0,50

0,50

1,00

0,50

0,50

0,50

1,00

0,50

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

1,00

0,50

1,00

0,50

0,50
0,50

LArLT

7 m
rt 2019, 15:30

Kragten BV

Bodemfactor

Industrielawaai - IL, [versie 2 IL - LArLT] , Geomilieu V4.30
123000

Bodemgebieden

0 m 100 m

schaal = 1 : 3384



IV. BIJLAGE
Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau



Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau [dB(A)]Rekenresultaten rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Nederhoven 56 1,50 44,61 35,61 30,61 44,61 46,58
01_B Nederhoven 56 5,00 48,52 39,52 34,52 48,52 48,53
02_A Nederhoven 60 1,50 43,63 34,63 29,63 43,63 45,90
02_B Nederhoven 60 5,00 48,13 39,13 34,13 48,13 48,23
03_A Holendrechterweg 21A 1,50 45,03 36,03 31,03 45,03 46,51

03_B Holendrechterweg 21A 5,00 46,43 37,43 32,43 46,43 46,63
E_01_A Woning E1 1,50 49,81 40,81 35,81 49,81 50,26
E_01_B Woning E1 5,00 50,91 41,91 36,91 50,91 50,96
E_02_A Woning E2 1,50 49,30 40,30 35,30 49,30 49,85
E_02_B Woning E2 5,00 50,84 41,84 36,84 50,84 50,86

E_03_A Woning B1+2 1,50 49,19 40,19 35,19 49,19 49,81
E_03_B Woning B1+2 4,50 51,06 42,06 37,06 51,06 51,09
E_03_C Woning B1+2 7,50 51,51 42,51 37,51 51,51 51,51
E_04_A Woning B3+4 1,50 48,75 39,75 34,75 48,75 49,44
E_04_B Woning B3+4 4,50 50,87 41,87 36,87 50,87 50,90

E_04_C Woning B3+4 7,50 51,46 42,46 37,46 51,46 51,46
E_05_A Woning B5+6 1,50 48,56 39,56 34,56 48,56 49,32
E_05_B Woning B5+6 5,00 50,93 41,93 36,93 50,93 50,94
E_06_A Woning E3 1,50 47,30 38,30 33,30 47,30 48,30
E_06_B Woning E3 5,00 50,01 41,01 36,01 50,01 50,01

E_07_A Woning E3 1,50 41,08 32,08 27,08 41,08 42,79
E_07_B Woning E3 5,00 44,92 35,92 30,92 44,92 44,93
E_08_A Woning E3 1,50 39,96 30,96 25,96 39,96 42,25
E_08_B Woning E3 5,00 44,02 35,02 30,02 44,02 44,05
E_09_A Woning E1 1,50 47,28 38,28 33,28 47,28 47,34

E_09_B Woning E1 5,00 47,53 38,53 33,53 47,53 47,54
E_10_A Woning E1 1,50 45,21 36,21 31,21 45,21 45,98
E_10_B Woning E1 5,00 46,17 37,17 32,17 46,17 46,22
E_11_A Woning E3 1,50 29,14 20,14 15,14 29,14 31,53
E_11_B Woning E3 5,00 32,58 23,58 18,58 32,58 32,62

W1_01_A Woning 1 1,50 30,13 21,13 16,13 30,13 32,74
W1_01_B Woning 1 5,00 35,47 26,47 21,47 35,47 35,88
W1_02_A Woning 1 1,50 33,25 24,25 19,25 33,25 35,75
W1_02_B Woning 1 5,00 37,86 28,86 23,86 37,86 38,01
W1_03_A Woning 1 1,50 36,09 27,09 22,09 36,09 38,98

W1_03_B Woning 1 5,00 40,18 31,18 26,18 40,18 40,46
W1_04_A Woning 1 1,50 32,72 23,72 18,72 32,72 35,62
W1_04_B Woning 1 5,00 35,45 26,45 21,45 35,45 35,72
W2_01_A Woning 2 1,50 33,99 24,99 19,99 33,99 36,93
W2_01_B Woning 2 5,00 36,83 27,83 22,83 36,83 37,11

W2_02_A Woning 2 1,50 35,98 26,98 21,98 35,98 39,13
W2_02_B Woning 2 5,00 40,97 31,97 26,97 40,97 41,23
W3_01_A Woning 3 1,50 30,55 21,55 16,55 30,55 33,72
W3_01_B Woning 3 5,00 36,35 27,35 22,35 36,35 36,58
W3_02_A Woning 3 1,50 33,59 24,59 19,59 33,59 37,03

W3_02_B Woning 3 5,00 37,47 28,47 23,47 37,47 38,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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V. BIJLAGE
Rekenresultaten maximaal geluidniveau



Maximale geluidniveau, LAmax [dB(A)]Rekenresultaten rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Nederhoven 56 1,50 67,41 53,14 53,14
01_B Nederhoven 56 5,00 69,15 55,06 55,06
02_A Nederhoven 60 1,50 65,15 50,86 50,86
02_B Nederhoven 60 5,00 67,36 53,23 53,23
03_A Holendrechterweg 21A 1,50 58,44 44,26 44,26

03_B Holendrechterweg 21A 5,00 61,13 46,89 46,89
E_01_A Woning E1 1,50 65,30 52,85 52,85
E_01_B Woning E1 5,00 67,01 54,24 54,24
E_02_A Woning E2 1,50 66,98 54,51 54,51
E_02_B Woning E2 5,00 68,14 55,37 55,37

E_03_A Woning B1+2 1,50 69,66 57,02 57,02
E_03_B Woning B1+2 4,50 69,90 57,04 57,04
E_03_C Woning B1+2 7,50 69,80 56,88 56,88
E_04_A Woning B3+4 1,50 70,98 57,94 57,94
E_04_B Woning B3+4 4,50 71,00 57,87 57,87

E_04_C Woning B3+4 7,50 70,82 57,67 57,67
E_05_A Woning B5+6 1,50 72,29 58,63 58,63
E_05_B Woning B5+6 5,00 72,25 58,52 58,52
E_06_A Woning E3 1,50 71,87 58,32 58,32
E_06_B Woning E3 5,00 71,85 58,24 58,24

E_07_A Woning E3 1,50 64,59 47,70 47,70
E_07_B Woning E3 5,00 64,63 48,32 48,32
E_08_A Woning E3 1,50 60,08 42,71 42,71
E_08_B Woning E3 5,00 61,03 44,33 44,33
E_09_A Woning E1 1,50 53,08 34,94 34,94

E_09_B Woning E1 5,00 55,13 40,31 40,31
E_10_A Woning E1 1,50 55,89 41,92 41,92
E_10_B Woning E1 5,00 58,00 43,84 43,84
E_11_A Woning E3 1,50 48,23 34,76 34,76
E_11_B Woning E3 5,00 50,71 36,19 36,19

W1_01_A Woning 1 1,50 46,94 33,64 33,64
W1_01_B Woning 1 5,00 51,83 36,89 36,89
W1_02_A Woning 1 1,50 47,45 34,02 34,02
W1_02_B Woning 1 5,00 51,67 36,63 36,63
W1_03_A Woning 1 1,50 47,91 33,80 33,80

W1_03_B Woning 1 5,00 51,05 36,54 36,54
W1_04_A Woning 1 1,50 54,35 31,98 31,98
W1_04_B Woning 1 5,00 56,29 42,08 42,08
W2_01_A Woning 2 1,50 53,76 35,03 35,03
W2_01_B Woning 2 5,00 56,07 41,84 41,84

W2_02_A Woning 2 1,50 49,41 34,81 34,81
W2_02_B Woning 2 5,00 52,52 37,70 37,70
W3_01_A Woning 3 1,50 48,94 34,72 34,72
W3_01_B Woning 3 5,00 56,93 42,20 42,20
W3_02_A Woning 3 1,50 49,16 44,03 44,03

W3_02_B Woning 3 5,00 52,49 47,03 47,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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VI. BIJLAGE
Verkeersaantrekkende werking
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Mobiele bron
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
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schaal = 1 : 534



Invoergegevens rekenmodel

Model: Verkeersaantrekkende werking IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lw 31 Lw 63

14 auto's     123108,56     478453,32     122982,54     478399,47     0,75     0,75     -1,87      0,00    99    19     6   58,00   65,00
15 vrachtauto's     123108,57     478453,25     122982,37     478399,37     1,00     1,00     -1,87      0,00    49 -- --   60,10   76,10
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Invoergegevens rekenmodel

Model: Verkeersaantrekkende werking IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr Totaal

14    7,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   88,94   88,94
15   84,10   89,30   94,50   98,30   96,90   90,90   77,20  102,28  102,28
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LAeq verkeersaantrekkende werkingRekenresultaten rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersaantrekkende werking IL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

E_01_A Woning E1 1,50 50,28 37,27 29,25 50,28 86,14
E_01_B Woning E1 5,00 50,57 37,57 29,55 50,57 86,08
E_02_A Woning E2 1,50 50,20 37,15 29,13 50,20 86,01
E_02_B Woning E2 5,00 50,48 37,46 29,44 50,48 85,96
E_03_A Woning B1+2 1,50 50,67 37,64 29,62 50,67 86,55

E_03_B Woning B1+2 4,50 50,99 37,96 29,94 50,99 86,50
E_03_C Woning B1+2 7,50 50,75 37,70 29,68 50,75 86,23
E_04_A Woning B3+4 1,50 50,57 37,54 29,52 50,57 86,46
E_04_B Woning B3+4 4,50 50,91 37,89 29,87 50,91 86,42
E_04_C Woning B3+4 7,50 50,69 37,65 29,63 50,69 86,16

E_05_A Woning B5+6 1,50 50,51 37,49 29,47 50,51 86,41
E_05_B Woning B5+6 5,00 50,85 37,84 29,82 50,85 86,33
E_06_A Woning E3 1,50 49,55 36,54 28,52 49,55 85,41
E_06_B Woning E3 5,00 49,91 36,92 28,90 49,91 85,39
E_07_A Woning E3 1,50 45,98 32,90 24,88 45,98 82,03

E_07_B Woning E3 5,00 46,60 33,58 25,56 46,60 82,07
E_08_A Woning E3 1,50 44,63 31,53 23,51 44,63 81,00
E_08_B Woning E3 5,00 45,66 32,71 24,69 45,66 81,13
E_09_A Woning E1 1,50 47,13 34,13 26,11 47,13 82,87
E_09_B Woning E1 5,00 47,38 34,37 26,35 47,38 82,87

E_10_A Woning E1 1,50 45,42 32,41 24,39 45,42 81,37
E_10_B Woning E1 5,00 45,97 33,02 25,00 45,97 81,47
E_11_A Woning E3 1,50 29,21 15,45 7,43 29,21 66,33
E_11_B Woning E3 5,00 31,44 17,70 9,68 31,44 67,03
W1_01_A Woning 1 1,50 31,30 16,15 8,13 31,30 68,93

W1_01_B Woning 1 5,00 35,11 21,08 13,06 35,11 70,72
W1_02_A Woning 1 1,50 32,83 18,72 10,70 32,83 70,29
W1_02_B Woning 1 5,00 36,17 22,30 14,28 36,17 71,74
W1_03_A Woning 1 1,50 36,52 23,33 15,31 36,52 74,13
W1_03_B Woning 1 5,00 39,01 25,86 17,84 39,01 74,54

W1_04_A Woning 1 1,50 32,10 15,43 7,41 32,10 69,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAeq verkeersaantrekkende werkingRekenresultaten rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersaantrekkende werking IL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W1_04_B Woning 1 5,00 35,55 22,24 14,22 35,55 71,07
W2_01_A Woning 2 1,50 34,55 19,33 11,31 34,55 72,55
W2_01_B Woning 2 5,00 36,77 23,65 15,63 36,77 72,36
W2_02_A Woning 2 1,50 36,47 23,26 15,24 36,47 74,30
W2_02_B Woning 2 5,00 39,10 25,94 17,92 39,10 74,61

W3_01_A Woning 3 1,50 28,68 14,27 6,25 28,68 66,96
W3_01_B Woning 3 5,00 36,62 23,32 15,30 36,62 72,37
W3_02_A Woning 3 1,50 32,88 19,58 11,56 32,88 71,23
W3_02_B Woning 3 5,00 36,12 22,81 14,79 36,12 71,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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