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1 Inleiding 
 
 
In opdracht van de Triangstel BV heeft Hoste Milieutechniek BV een actualiserend en verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Holendrechterweg 21 te Ouderkerk aan den Amstel. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de locatie. In de huidige situatie 
betreft de locatie een bedrijfsterrein. Men is voornemens woningbouw te realiseren. De totale 
oppervlakte bedraagt circa 5.250 m2 waarvan ca. 3.585 m2 in gebruik is voor bedrijfsdoeleinden, ca. 
985 m2 als parkeerterrein / buitenterrein en ca. 680 m2 als tuin. 
 
Het doel van het onderzoek is meerledig, namelijk: 

x actualisatie en afperking van reeds bekende verontreinigingsspots; 
x onderzoek naar aanwezigheid van asbest in puin; 
x bepaling algemene bodemkwaliteit gehele terrein. 

 
In hoofdstuk 2 van de rapportage is de uitgangssituatie beschreven. In dit hoofdstuk wordt een korte 
toelichting gegeven op het huidige en historische gebruik van de locatie. Op basis hiervan en de locatie-
inspectie is een onderzoeksopzet nader uitgewerkt. 
In hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses beschreven. In 
hoofdstuk 4 worden de onderzoeksresultaten besproken. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd. 
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2 Uitgangssituatie 
 
2.1 Historisch en huidig gebruik locatie 
 

  
 
Locatiegegevens: 
Adres: Holendrechterweg 21 Ouderkerk aan den Amstel 
Gebruik: Bedrijfsterrein, parkeerterrein en tuin 
Kadaster: Gemeente Ouder-Amstel, sectie D, nummers 2027, 2542, 2545, 2546, 2547,  
 2548 en 2549  
De totale oppervlakte bedraagt circa 5.250 m2 waarvan ca. 3.585 m2 in gebruik is voor 
bedrijfsdoeleinden, ca. 985 m2 als parkeerterrein / buitenterrein en ca. 680 m2 als tuin. 
 
Op de locatie zijn vanaf 1919 bedrijfsactiviteiten uitgevoerd. In het begin kleinschalig (reparatie aan 
boeren karren en fietsen ed.). Vanaf 1924 vonden ook reparatiewerkzaamheden aan auto's plaats. De 
werkzaamheden bevonden zich in een kleine loods ten oosten van woning met nr. 21a. Het huidige 
bedrijfspand was toen nog in gebruik als weiland. In 1968 is hier de eerste loods gebouwd (t.b.v. 
garageactiviteiten). In dit jaar is ook het tankstation opgericht. Deze is tot 1974 in bedrijf geweest. In 1983 
is ter plaatse van deze eerste loods het huidige bedrijfspand gebouwd. In de huidige situatie zijn meerdere 
huurders in het bedrijfspand gevestigd. De werkzaamheden variëren hierbij van opslag, stalling van 
takelbedrijf en een notenkraam. 
 
Inpandig is o.a. een smeerkuil, een spuitcabine, een (voormalige) olieopslag / milieuruimte, een 
voormalige wasplaats, magazijn, diverse hefbruggen en een werkplaats aanwezig. Het gehele pand is 
voorzien van een degelijke betonvloer.  
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Vanuit het verleden (tankstation) zijn meerdere ondergrondse olietanks aanwezig geweest. Deze zijn alle 
verwijderd (zie hfst. 2.3). In de huidige situatie is nog een bovengrondse afgewerkte olietank aanwezig 
(uitpandig tegen de gevel). Het voormalige pompeiland bevindt zich aan de zuidzijde van het terrein tegen 
de Middenweg. 
 
Aan de oostzijde van het pand nabij de inpandige wasplaats is uitpandig een olie-waterafscheider 
aanwezig. 
 
Uitpandig is het bedrijfsterrein voornamelijk verhard met stelconplaten. Een deel van het terrein is verhard 
met klinkers. Het parkeerterrein is verhard met puin. De achtergelegen tuinen aan de noordzijde zijn 
verder onverhard (grasland). 
 
Voor verdere historische informatie wordt verwezen naar de eerder uitgevoerde onderzoeken zoals 
vermeld in hoofdstuk 2.2 alsmede in bijlage 6. 
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2.2 Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
 
In het verleden zijn meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Hieronder staan de onderzoeksrapporten 
vermeld die bij de uitvraag beschikbaar zijn gesteld en / of bij de gemeente Ouder-Amstel in het 
milieuarchief aanwezig zijn: 
x Indicatief bodemonderzoek, Tebodin BV, kenmerk 330626, d.d. oktober 1999; 
x Verkennend bodemonderzoek afvalolietank, Enviroplan, kenmerk P-91983/F01/Mhe, d.d. oktober 

1999 en P-91983A/B04/Mhe, d.d. 2 december 1999; 
x Verkennend bodemonderzoek tankcluster, Enviroplan, kenmerk P-91983, d.d. oktober 1999; 
x Verkennend bodemonderzoek Grondslag BV, kenmerk 6579, d.d. 22 februari 2002; 
x Nader bodemonderzoek, Grondslag BV, kenmerk 6579, d.d. 3 december 2002; 
x Verkennend bodemonderzoek Grondslag BV, kenmerk 6579, d.d. 20 mei 2008; 
x Eindsituatie bodemonderzoek, BK Groep, kenmerk 11020630, d.d. 10 januari 2012. 

 
In maart 2000 is verder nog een evaluatierapport opgesteld in verband met de gecombineerde bodem- 
en tanksanering ter plaatse van het tankcluster alsmede de ondergrondse afvalolietank (Enviroplan, 
kenmerk P-001983). 
 
Het parkeerterrein en de noordelijk gelegen tuinen zijn tot aan onderhavig bodemonderzoek niet 
onderzocht. 

 
 
2.3 Verontreinigingssituatie 
 
De locatie is voor het laatst in zijn geheel (m.u.v. de tuinen) onderzocht in mei 2008 (Verkennend 
bodemonderzoek Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel, Grondslag BV, project 6579).  
 
Voor een gedetailleerde omschrijving van de historische en huidige (tot 2007) situatie wordt 
gemakshalve verwezen naar betreffende rapportage in bijlage 6. 
 
Het onderzoek uit 2008 is uitgevoerd ter plaatse van de deellocaties: 
A. OBAS 
B. voormalig pompeiland 
C. overig terreindeel bedrijfsterrein 
 
Uit het onderzoek uit 2008 bleek in het kort het volgende: 
x tijdens de veldwerkzaamheden is bij het merendeel van de boringen vervuiling met olieproducten 

waargenomen; 
x zintuiglijk is in en op de bodem geen asbestverdacht materiaal aangetroffen;  
x de grond is licht tot sterk verontreinigd met minerale olie. Ter plaatse van de OBAS zijn tevens 

andere oliefracties aangetoond (lichtere oliesoort); 
x plaatselijk zijn in de grond sterke verontreinigingen met zware metalen aangetoond 
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x in het grondwater zijn geen tot slechts licht verhoogde gehaltes minerale olie aangetoond. Dit in 
tegenstelling tot eerdere onderzoeken. Plaatselijk (bij voormalige pompeiland) is een sterk 
verhoogd gehalte naftaleen aangetoond. 

x De bodemkwaliteit onder het pand is vooralsnog niet onderzocht. 
Het onderzoek werd, net als eerdere onderzoeken, bemoeilijkt door de aanwezige puinbijmengingen 
en/of verhardingslagen tot maximaal ca. 2,0 m-mv. 
 
In 2012 heeft in verband met beëindiging van huur nog een eindsituatie bodemonderzoek plaatsgevonden 
(BK Groep). Hierbij zijn diverse (nog aanwezige) peilbuizen bemonsterd en is het grondwater 
geanalyseerd op minerale olie en aromatische verbindingen. Hierbij zijn geen verhoogde gehaltes 
aangetoond.  
 
Bij de gecombineerde tank- en bodemsanering in 2000 ter plaatse van het voormalige tankcluster en de 
voormalige ondergrondse afvalolietank zijn toentertijd geen tot slechts lichte restverontreinigingen 
achtergebleven.  
 
 
2.4 Onderzoeksopzet 
 
Op basis van de uitkomsten van de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de vele puinbijmengingen 
(verdacht op asbest) en de geplande herinrichting is in overleg met de opdrachtgever op voorhand de 
volgende onderzoeksopzet voorgesteld. 
 
Tabel 2.4.1  

Deellocatie Boringen  
(m-mv) 

Peilbuizen 
(m-mv) 

Analyses grond  Analyses grondwater 

A)  OBAS 5 x 2,0 -  6 x min. olie / H 
 

3 x min. olie/BTEXN uit 
bestaande pb's 202, 106 en 101 

B) voormalig pompeiland 3 x 2,0 -  1 x min. olie / H 1 x min. olie / BTEXN 
uit bestaande pb 212 

C) overig terreindeel bedrijfsterrein 
 (3.585 m2) 

10 x 2,0 -  2 x NEN/L/H 
2 x min. olie / H 

1 x NEN 
1 x min. olie / BTEXN 
(best. pb's 6 en 206) 

D) inpandig deel* 7 x 2,0 1 x 3,0 2 x NEN/L/H 
2 x min. olie / H 

1 x NEN 

E) noordelijk gelegen parkeerterrein 5 x 2,0 1 x 3,0 2 x NEN / L+H 1 x NEN  
F) noordelijk gelegen tuinen 5 x 2,0 1 x 3,0 2 x NEN / L+H 1 x NEN 
Asbestonderzoek bedrijfsterrein (uitpandig) 
+ parkeerterrein (3.000 m2) 

15 sleuven 
 

- zie toelichting - 

L=Lutum, H=Humus 
* inpandig zal o.a. naar eventuele verspreiding van reeds bekende verontreinigingen worden gekeken. Tevens worden de (voormalige)  
 inpandige bedrijfsactiviteiten als aandachtspunt meegenomen. 
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Toelichting Asbest 
 
Onderzoek naar asbest gaat per ruimtelijke eenheid (R.E.) van maximaal 1.000 m2. De terreindelen die 
verdacht zijn op asbest (uitpandig deel bedrijfsterrein en parkeerterrein) hebben een oppervlakte van 
3.000 m2. Voor deze locatie worden 3 ruimtelijke eenheden gedefinieerd. Het onderzoeksprogramma 
is gebaseerd op de NEN 5897 (puin). 
 
Per ruimtelijk eenheid worden de volgende werkzaamheden verricht: 
Het maaiveld zal in twee haaks op elkaar staande richtingen visueel worden geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van mogelijk asbesthoudende materialen. De ligging van de materialen worden 
aangetekend op een kaart. Van de materialen wordt een materiaalverzamelmonster samengesteld dat 
wordt geanalyseerd op asbest. 
 
Er worden per R.E. vijf inspectiegleuven gegraven van 2,0 x 0,5 x 1,0 m (lxbxd). Van elke sleuf wordt 
het uitkomende materiaal gezeefd. Van alle mogelijk asbesthoudende materialen groter dan 16 mm 
wordt een materiaalverzamelmonster samengesteld. Van het overige materiaal wordt een mengmonster 
samengesteld. Er worden monsters genomen van de bovenlaag (globaal 0,0 – 0,5 m-mv) en de 
onderliggende bodemlaag (globaal 0,5 – 1,0 m-mv). 
 
Als visueel asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen, wordt het visueel sterkste vervuilde monster 
geanalyseerd op asbest. Als visueel geen asbest wordt aangetroffen dan wordt per puinlaag een 
mengmonster samengesteld en geanalyseerd op asbest. Er worden derhalve in totaal maximaal 2 
monsters op asbest onderzocht. 
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3 Actualiserend en verkennend bodemonderzoek 
 
 
3.1 Algemeen 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 22 t/m 25 februari 2016. In totaal zijn 21 sleuven gegraven 
(sleuven SL1 t/m SL14, SL16, SL18 t/m SL22 en SL25) en zijn 19 boringen verricht (boorpuntnummers 
15, 17, 23, 24, 26 t/m 32, 50 t/m 57). Voor de boorlocaties wordt verwezen naar bijlage 2. De grafische 
boorprofielen van de grondboringen en sleuven zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
De boringen 23, 26, 50 en 55 t/m 57 en sleuf 18 zijn afgewerkt met een peilbuis. De 
grondwatermonstername heeft plaatsgevonden op 2 maart 2016. 
 
Ten behoeve van de sleuven is gebruik gemaakt van een hydraulische graafmachine in verband met de 
aanwezige verhardingen en verhardingslagen. De boringen zijn met een Edelmanboor uitgevoerd. De 
opgeboorde grond is per bodemlaag of in trajecten van ten hoogste 0,5 meter bemonsterd. Zintuiglijk 
afwijkende bodemlagen zijn apart bemonsterd. De opgeboorde grond is lithologisch en zintuiglijk onder-
zocht.  
 
De veldwerkzaamheden, monstername en monsterbehandeling uitgevoerd conform de richtlijnen die 
zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000. Hoste Milieutechniek is door de KIWA gecertificeerd voor het 
verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze BRL. Een overzicht 
van de betrokken medewerkers is opgenomen in bijlage 7. 
 
De grond- en grondwatermonsters zijn voor chemische analyse bij Eurofins-Analytico te Barneveld 
aangeboden en conform de AS3000 accreditatie onderzocht.  
 
Hoste Milieutechniek is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat 
geen relatie zoals bedoeld in paragraaf 3.1.7. van de BRL SIKB 2000. 
 
 
3.2 Waarnemingen / monstersamenstelling en analysepakketten 
 
Bodemopbouw 
Tijdens het verrichten van de sleuven en boringen is gebleken dat de bodemopbouw zeer divers van 
samenstelling is. Zoals bij de eerdere onderzoeken zijn rondom het bedrijfspand maar ook ter plaatse van 
het parkeerterrein veel verhardingslagen aangetroffen. Deze verhardingslagen bestaan uit puin en slakken. 
Tevens is bij diverse sleuven bestrating op diepte aangetroffen. De onderliggende (vermoedelijk 
oorspronkelijke) bodem bestaat veelal uit klei en veen. In het terreindeel rondom het pand waar de 
verhardingslagen aanwezig zijn, zijn tevens diverse zandlagen aanwezig. 
 

Bovengr.tank 
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Ter plaatse van de noordelijk gelegen tuinen bestaat de bovengrond uit klei en de ondergrond uit veen. In 
de bovengrond vanaf  ca. 0,4 m-mv is een laag met puinbijmengingen aanwezig. 
Bij de inpandige boringen is onder de betonvloer een loze ruimte aangetroffen. Hieronder is tot ca. 1,5 m-
mv zand aanwezig. Hieronder is tot de maximaal verkende diepte veen aangetroffen. Er is geen tot slechts 
een matige bijmenging met puin aangetroffen. 
 
Bijzondere waarnemingen 
Rondom het bedrijfspand is (net als bij de eerdere onderzoeken) bij meerdere boringen zintuiglijk 
vervuiling met olieproducten aangetroffen (licht tot sterk). Tevens is inpandig bij boring 57 vervuiling met 
olieproducten aangetroffen. 
 
Tijdens de maaiveld-inspectie zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen op het maaiveld. 
In het uitgeharkte / uitgezeefde materiaal van de sleuven 18, 20, 21 en 22 zijn asbesthoudende materialen 
aangetroffen in de fractie > 20 mm. De sleuven 18 t/m 22 zijn allen gesitueerd ter plaatse van de 
noordelijk gelegen tuinen. 
Bij de overige sleuven is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen in de fractie > 20 mm. 
 
Ter plaatse van het pompeiland heeft geen bodemonderzoek plaatsgevonden. Handmatig waren geen 
boringen te plaatsen gezien de aanwezige verhardingslagen. Vanwege meerdere aanwezige kabels en 
leidingen is besloten hier niet met de hydraulische graafmachine te graven.  
 
Meerdere geplande te bemonsteren bestaande peilbuizen bleken niet meer aanwezig (alleen de bestaande 
peilbuis 206 is aanwezig en bemonsterd). Derhalve zijn meerdere nieuwe peilbuizen geplaatst. Deze zijn 
met name binnen geplaatst in verband met de uitpandig aanwezige stelconplaten. Deze zijn bij het graven 
van de sleuven gelicht en hierna weer teruggeplaatst. Doordat ook peilbuizen op het parkeerterrein en de 
tuinen zijn geplaatst is wel een representatief beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit. 
 
Tijdens de watermonstername bleek de nieuw geplaatste peilbuis pb 13 te zijn verwijderd. 
 

In tabel 3.2.1 zijn de meetgegevens van de watermonstername opgenomen. 
Hieruit blijkt dat de pH- en EC-waarden niet afwijken van de van nature voorkomende waarden.   
 
Tabel 3.2.1a 

 
Bemonsteringsdatum: 

Deellocatie: 
Filterstelling: 

Pb SL18 
02-03-2016 

F 
1,2-2,2 

Pb23 
02-03-2016 

C 
1,2-2,2 

Pb26 
02-03-2016 

A 
1,2-2,2 

Pb50 
02-03-2016 

A en D 
1,5-2,5 

     

Zuurgraad (pH)  6,6  6,3  6,9  6,7 
Electrisch geleidingsvermogen (μS/cm)  1.928  1.254  1.912  2.345 
Grondwaterstand (m-mv)  0,31  0,47  0,7  0,72 
Troebelheid gemeten in het veld (NTU)  -  51  1,75  70 
Goed doorlopend / niet belucht  *  *  *  * 
Slecht doorlopend / niet belucht     
Slecht doorlopend / wel belucht        
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Tabel 3.2.1b 
 

Bemonsteringsdatum: 
Deellocatie: 

Filterstelling: 

Pb55 
02-03-2016 

D 
1,5-2,5 

Pb56 
02-03-2016 

C en D 
1,5-2,5 

Pb57 
02-03-2016 

C en D 
1,5-2,5 

Pb206 (bestaand) 
02-03-2016 

C  
1,5-2,5 

     

Zuurgraad (pH)  6,6  6,3  6,7  8,5 
Electrisch geleidingsvermogen (μS/cm)  2.262  2.085  2.662  393 
Grondwaterstand (m-mv)  1,0  0,62  0,76  0,45 
Troebelheid gemeten in het veld (NTU)  187  63  19,95  47,44 
Goed doorlopend / niet belucht  *  *  *  * 
Slecht doorlopend / niet belucht     
Slecht doorlopend / wel belucht        

De pH- en EC-waarden wijken soms enigszins af van de van nature voorkomende waarden. 
Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de gevarieerde bodemsamenstelling en grondslag.   
 

De grafische boorprofielen van de grondboringen zijn opgenomen in bijlage 3. 
De monstersamenstelling en de analysepakketten voor grond zijn weergegeven in tabel 3.2.2. 
 
Tabel 3.2.2 

Analyse- 
monster 

Boring- en potnummers Diepte 
(m-mv) 

Deelloc. / Motivatie Analyses 

oliewaarnemingen 
M-01 SL1.4 1,0 - 1,4 C, OW1 Minerale olie + H 
M-02 SL2.7 0,9 - 1,4 A, OW2 Minerale olie + H 
M-03 SL7.6 1,2 - 1,7 C, slakkenlaag, OW3 Minerale olie + H 
M-04 SL7.8 1,9 - 2,4 C, verticale afperking Minerale olie + H 
M-05 SL8.4 0,9 - 1,3 C, OW2 Minerale olie + H 
M-06 15.5 1,0 - 1,5 E, OW1 Minerale olie + H 
M-07 SL25.4 0,7 - 1,2 C, slakkenlaag, OW2 Minerale olie + H 
M-08 23.4 0,8 – 1,2 C, gws bij bov. tank Minerale olie + H 
M-09 51.4 1,0 - 1,4 A,D, gws bij OBAS Minerale olie + H 
M-10 56.3 0,5 - 1,0 D, gws bij bov. tank Minerale olie + H 
M-11 57.5 1,0 - 1,5 D, OW3 Minerale olie + H 
M-12 57,6 1,5 - 2,0 D, verticale afperking Minerale olie + H 
     
algemene bodemkwaliteit 
C) MM-01 SL1.2+SL5.2+SL9.2+SL25.2 0,1 - 0,5 C, bovengrond NEN+L/H 
C) M-02 SL9.3 0,5 - 1,0 C, ondergrond NEN+L/H 
D) MM-03 51.3+54.3+56.3 0,5 - 1,0 D, bovengrond NEN+L/H 
D) MM-04 50.4+54.4+55.4 0,5 - 1,5 D, ondergrond NEN+L/H 
E) MM-05 SL11.2+SL12.3 0,1 - 0,4 E, bovengrond NEN+L/H 

E) M-06 SL14.6 1,5 - 2,0 E, ondergrond onder 
verhardingslaag NEN+L/H 

F) MM-07 17.1+SL18.1+SL20.1 0,0 - 0,5 F, bovengrond NEN+L/H 
F) MM-08 SL18.2+SL22.2 0,3 - 0,8 F, ondergrond NEN+L/H 

(1) voor de samenstelling van de NEN-pakketten wordt verwezen naar onderstaande tekst 
H/L organische stof- en lutumgehalte 
gws=grondwaterstand 
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Tabel 3.2.2 vervolg 
Analyse- 
monster 

Boring- en potnummers Diepte 
(m-mv) 

Deelloc. / Motivatie Analyses 

asbest 
AM001 SL12.2+SL13.2+SL14.2 0,0 - 0,2 E, repac asbest in puin 
AM002 SL12.5+SL13.4+SL14.4 0,5 - 1,0 E, puin, baksteen asbest in puin 
AM003 SL12.6+SL13.5+SL14.5 1,0 - 1,5 E, zand uiterst puin asbest in puin 
AM004 SL9.3 0,5 - 1,0 C, klei met puin  asbest in puin 
AM005 SL2.6+SL5.6+SL7.6+SL14.3 divers C+E, slakken met puin asbest in puin 
AM006 SL4.3+SL6.2 0,1 - 0,4 C, zand / repac asbest in puin 
AM007 SL21.2 0,5 - 0,8 F, klei / puin asbest in puin 
AM008 SL22.2 0,3 - 0,8 F, klei  / puin asbest in puin 
AM009 SL18.2 0,4 - 0,7 F, klei / puin asbest in puin 
AM010 (*) SL18.3+SL21.3+SL22.3 0,7 - 1,3 F, grond onder puin asbest in grond 
MVM sleuf 20 SL20 - F MVM 
MVM sleuf 21 SL21 - F MVM 
MVM sleuf 22 SL22 - F MVM 
MVM sleuf 18 SL18 - F MVM 
     
grondwater 
pb SL 18 Sl18 1,2 - 2,2 F, grondwater NEN 
pb 23 23 1,2 - 2,2 C, grondwater min. olie / BTEXN 
pb 26 26 1,2 - 2,2 C, grondwater NEN 
pb 50 50 1,2 - 2,2 A+D, grondwater NEN 
pb 55 55 1,5 - 2,5 D, grondwater min. olie / BTEXN 
pb 56 56 1,5 - 2,5 C+D, grondwater NEN 
pb 57 57 1,5 - 2,5 C+D, grondwater min. olie / BTEXN 
Best. pb 206 best. 206 1,5 - 2,5 C, grondwater min. olie / BTEXN 

(1) voor de samenstelling van de NEN-pakketten wordt verwezen naar onderstaande tekst 
H/L organische stof- en lutumgehalte 
gws=grondwaterstand 
MVM=materiaalverzamelmonster 
(*) = indicatief monster / niet onderzocht conform NEN-5707 

 
De standaard analyse-pakketten van de NEN-5740 volgens het Besluit Bodemkwaliteit zijn als volgt 
samengesteld: 
* Grond: 
 - zware metalen (barium, cadmium, koper, kobalt, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink); 
 - polychloorbifenylen (PCB’s-7) 
 - minerale olie; 
 - polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10VROM). 
* Grondwater: 
 - zware metalen (barium, cadmium, koper, kobalt, kwik, lood, molybdeen, nikkel zink); 
 - vluchtige aromatische (BTEXN) en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (CKW); 
minerale olie. 
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3.3  Analyseresultaten 
 
De analyseresultaten van de onderzochte (meng)monsters (puin en grond) en de grondwatermonsters zijn 
weergegeven in de tabellen in bijlage 4.  
 
De analyseresultaten van grond en grondwater zijn getoetst aan de Circulaire Bodemsanering van juli 
2013 (Wbb). De achtergrond- en interventiewaarden van de grond zijn bodemtype-afhankelijk; de 
analyseresultaten zijn gecorrigeerd op basis van de lutum- en organische stofgehalten.  
 
Om de mate van verontreiniging tekstueel weer te geven, wordt de volgende terminologie gehanteerd: 
* niet verontreinigd: concentratie lager dan of gelijk aan de streefwaarde; 
* licht verontreinigd: concentratie hoger dan de achtergrondwaarde maar lager dan de richtwaarde 

voor nader onderzoek; 
* matig verontreinigd: concentratie hoger of gelijk aan de richtwaarde voor nader onderzoek maar 

lager dan de interventiewaarde; 
* sterk verontreinigd: concentratie hoger dan of gelijk aan de interventiewaarde. 
 
De analysecertificaten van het milieulaboratorium zijn opgenomen in bijlage 5. 
 
In de tabellen 3.3.1 t/m 3.3.3 is een samenvatting van de onderzoeksresultaten opgenomen. 
 
Tabel 3.3.1; oliewaarnemingen 

Analyse- 
monster 

Boring(en) Diepte 
(m-mv) 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

Overschrijdingen 
Licht 

(>AW ≤T) 
Matig 

(>T ≤I) 
Sterk 
(>I) 

M-01 SL1.4 1,0 - 1,4 C, OW1 min. olie - - 
M-02 SL2.7 0,9 - 1,4 A, OW2 - - min. olie 
M-03 SL7.6 1,2 - 1,7 C, slakkenlaag, OW3 - - min. olie 
M-04 SL7.8 1,9 - 2,4 C, verticale afperking min. olie - - 
M-05 SL8.4 0,9 - 1,3 C, OW2 min. olie - - 
M-06 15.5 1,0 - 1,5 E, OW1 min. olie - - 
M-07 SL25.4 0,7 - 1,2 C, slakkenlaag, OW2 min. olie - - 
M-08 23.4 0,8 – 1,2 C, gws bij bov. tank min. olie - - 
M-09 51.4 1,0 - 1,4 A,D, gws bij OBAS - - - 
M-10 56.3 0,5 - 1,0 D, gws bij bov. tank - - - 
M-11 57.5 1,0 - 1,5 D, OW3 min. olie - - 
M-12 57,6 1,5 - 2,0 D, verticale afperking - - - 
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Tabel 3.3.2; algemene bodemkwaliteit 
Analyse- 
monster 

Boring(en) Diepte 
(m-mv) 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

Overschrijdingen 
Licht 

(>AW ≤T) 
Matig 

(>T ≤I) 
Sterk 
(>I) 

Grond 

C) MM-01 SL1.2+SL5.2+ 
SL9.2+SL25.2 0,1 - 0,5 C, bovengrond - - - 

C) M-02 
SL9.3 

0,5 - 1,0 C, ondergrond Cadmium, Koper, Kwik, 
Molybdeen, PCB's, PAK's 

Lood, 
Zink,  

min. olie 
- 

D) MM-03 51.3+54.3+56.3 0,5 - 1,0 D, bovengrond - - - 
D) MM-04 50.4+54.4+55.4 0,5 - 1,5 D, ondergrond min. olie, PCB's, PAK's - - 

E) MM-05 SL11.2+SL12.3 0,1 - 0,4 E, bovengrond Kwik, Lood, Zink,  
min. olie PAK's - 

E) M-06 SL14.6 1,5 - 2,0 E, ondergrond onder 
verhardingslaag 

Kwik, Molybdeen, Lood, 
Zink, PAK's - - 

F) MM-07 17.1+SL18.1+ 
SL20.1 0,0 - 0,5 F, bovengrond Kwik, Zink, PAK's Lood - 

F) MM-08 
SL18.2+SL22.2 

0,3 - 0,8 F, ondergrond 
Cadmium, Kobalt, Kwik, 
Molybdeen, Nikkel, min. 

olie, PCB's, PAK's 
Koper Lood, Zink 

Grondwater 
pb SL 18 Sl18 1,2 - 2,2 F, grondwater xylenen, naftaleen, Barium - - 
pb 23 23 1,2 - 2,2 C, grondwater naftaleen - - 
pb 26 26 1,2 - 2,2 C, grondwater naftaleen - - 
pb 50 50 1,2 - 2,2 A+D, grondwater Barium - - 
pb 55 55 1,5 - 2,5 D, grondwater naftaleen - - 
pb 56 56 1,5 - 2,5 C+D, grondwater Barium - - 
pb 57 57 1,5 - 2,5 C+D, grondwater naftaleen - - 
Best. pb 206 best. 206 1,5 - 2,5 C, grondwater xylenen, naftaleen - - 

 
Tabel 3.3.3; Gewogen asbestgehalte 

Sleuven Asbestgehalte fractie > 20 mm 
[materiaalverzamelmonsters] 

Asbestgehalte fractie < 20 mm 
[grond- / puinmonsters] 

Gewogen asbestgehalte 
(mg/kg d.s.) 

 
SL2+5+7+14 
SL4+6 
SL9 
SL12+13+14 
(repak) 
SL12+13+14 
(puin) 
SL12+13+14  
(zand – uiterst puin) 
SL18 
SL20 
SL21 
SL22 
SL18+21+22 
(indicatief) 

 
geen 
geen 
geen 
geen 
 
geen 
 
geen 
 
MVM sleuf 18                           1.760 
MVM sleuf 20                           4.728 
MVM sleuf 21                              110 
MVM sleuf 22                              122 
geen 

 
AM005                                   6,8   
AM006                                < 1,0 
AM004                                 14  
AM001                                < 1,0 
 
AM002                                < 1,0 
 
AM003                                < 1,0 
 
AM009                                < 1,4 
 
AM007                                < 1,2 
AM008                                  35 
AM010                                 < 1,0 

 
7 
niet aantoonbaar 
14 
niet aantoonbaar 
 
niet aantoonbaar 
 
niet aantoonbaar 
 
1.760 
> 4.728 
110 
157 
niet aantoonbaar 
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4 Interpretatie onderzoeksresultaten  
 
 
Oliewaarnemingen 
x Ter plaatse van sleuf 2 (bij OBAS) en sleuf 7 (ten noorden bedrijfspand) zijn sterke verontreinigingen 

met minerale olie aangetoond in de ondergrond; 
x Verder zijn geen tot slechts licht verhoogde gehaltes minerale olie aangetoond. Dit geldt ook bij 

diverse matige (sleuven 8 en 25) en sterke (boring 57) zintuiglijke waarnemingen; 
x In het grondwater zijn geen verontreinigingen in het grondwater aangetoond. Dit geldt ook voor het 

grondwater ter plaatse van de sterke verontreiniging bij sleuf 7 alsmede het grondwater bij de OBAS. 
 
 

Algemene bodemkwaliteit 
 
Buitenterrein rondom bedrijfspand 
x De bovengrond is niet verontreinigd met de onderzochte parameters; 
x De ondergrond is matig verontreinigd met lood, zink en minerale olie. Het betreft hierbij een 

zwaardere oliefractie (vermoedelijk niet brandstofgerelateerd); 
x Het grondwater is niet tot slechts licht verontreinigd met de onderzochte parameters. 
 
Inpandige deel 
x De bovengrond onder de holle ruimte is niet verontreinigd met de onderzochte parameters; 
x De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie, PCB's en PAK's; 
x Het grondwater is niet tot slechts licht verontreinigd met de onderzochte parameters. 
 
Noordelijk gelegen parkeerterrein 
x De bovengrond is matig verontreinigd met PAK's en licht verontreinigd met kwik, lood, zink en 

minerale olie; 
x De ondergrond onder de verhardingslagen is licht verontreinigd met diverse parameters; 
x Het grondwater is niet onderzocht (geplaatste peilbuis pb 13 verwijderd tussen plaatsing en 

bemonstering). 
 
Noordelijk gelegen tuinen 
x De bovengrond is matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met kwik, zink en PAK's; 
x De ondergrond is sterk verontreinigd met lood en zink en matig verontreinigd met koper; 
x Het grondwater is niet tot slechts licht verontreinigd met de onderzochte parameters. 
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Asbest 
Ter plaatse van de noordelijk gelegen tuinen zijn in de puinige bovenlaag asbesthoudende materialen 
aangetroffen in de fractie > 20 mm. Bij sleuf 20 is zoveel asbesthoudend materiaal aangetroffen in de 
fractie > 20 mm dat geen apart puinmonster meer is onderzocht. Bij sleuf 22 is ook asbesthoudend 
materiaal aangetroffen in de fractie < 20 mm. 
Dit resulteert bij de sleuven 18 en 20 t/m 22 in een gewogen asbestgehalte van ver boven de 100 mg/kg 
d.s.. 
Het grondmengmonster samengesteld van onder de puinige laag blijkt niet asbesthoudend. Dit resultaat 
moet echter als een indicatief resultaat worden beschouwd omdat deze laag niet conform de NEN-5707 is 
onderzocht. 
 
Bij de overige deellocaties zijn geen asbesthoudende materialen aangetoond in de fractie > 20 mm. Bij de 
sleuven 2, 5, 7, 9 en 14 zijn in de fractie kleiner dan 20 mm wel asbesthoudende materialen aangetoond. 
Dit resulteert in een gewogen asbestgehalte van maximaal 14 mg/kg d.s.. Dit is ruimschoots onder de 
actiewaarden van 50 en 100 mg/kg d.s.. 
Bij de overige onderzochte sleuven is ook geen asbest aangetoond in de fractie kleiner dan 20 mm.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
In opdracht van Triangstel BV heeft Hoste Milieutechniek BV een actualiserend en verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Holendrechterweg 21b te Ouderkerk aan den Amstel. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de locatie. In de huidige situatie 
betreft de locatie een bedrijfsterrein. Men is voornemens woningbouw te realiseren. De totale 
oppervlakte bedraagt circa 5.250 m2 waarvan ca. 3.585 m2 in gebruik is voor bedrijfsdoeleinden, ca. 
985 m2 als parkeerterrein / buitenterrein en ca. 680 m2 als tuin. 
 
Het doel van het onderzoek is meerledig, namelijk: 
x actualisatie en afperking van reeds bekende verontreinigingsspots; 
x onderzoek naar aanwezigheid van asbest in puin; 
x bepaling algemene bodemkwaliteit gehele terrein. 
 
Tijdens het verrichten van de sleuven en boringen is gebleken dat de bodemopbouw zeer divers van 
samenstelling is. Zoals bij de eerdere onderzoeken zijn rondom het bedrijfspand maar ook ter plaatse van 
het parkeerterrein veel verhardingslagen aangetroffen. Deze verhardingslagen bestaan uit puin en slakken. 
Tevens is bij diverse sleuven bestrating op diepte aangetroffen. 
 
Veldwerkzaamheden 
Rondom het bedrijfspand is (net als bij de eerdere onderzoeken) bij meerdere boringen zintuiglijk 
vervuiling met olieproducten aangetroffen (licht tot sterk). Tevens is inpandig bij plaatselijk vervuiling 
met olieproducten aangetroffen in de ondergrond. Rondom het bedrijfspand en het parkeerterrein is zowel 
op het maaiveld als in het opgegraven / opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
Ter plaatse van de noordelijk gelegen tuinen is in de puinhoudende laag in de bovengrond asbest 
aangetroffen. 
 
Chemisch-analytisch 
In chemisch-analytische zin is rondom het bedrijfspand plaatselijk op een tweetal punten (bij OBAS en 
ten noorden van bedrijfspand) een sterke verontreiniging met minerale olie aangetoond. In het 
grondwater zijn geen verontreinigingen met minerale olie en/of aromatische verbindingen aangetoond. 
 
Inpandig is de ondergrond maximaal matig verontreinigd met diverse parameters. Verder zijn hier 
geen tot slechts lichte verontreinigingen aangetroffen in de grond en het grondwater.  
 
Ter plaatse van het noordelijk gelegen parkeerterrein is een matige verontreiniging met PAK's 
aangetoond in de bovengrond. De ondergrond onder de aanwezige verhardingslagen is maximaal licht 
verontreinigd met diverse parameters. 
 
Ter plaatse van de noordelijk gelegen tuinen zijn matig tot sterke verontreinigingen met zware metalen 
aangetoond. Het grondwater is maximaal licht verontreinigd. 
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Ter plaatse van de noordelijk gelegen tuin is de puinige bovenlaag verontreinigd met asbest in 
concentraties van ruim boven de 100 mg/kg d.s. 
Op de rest van het terrein is in de puinige bovenlaag geen asbest tot maximaal een gewogen 
asbestgehalte van 14 mg/kg d.s. aangetroffen. 
 
Algemeen: 
In algemene zin geldt dat indien de gemiddelde grondconcentratie van een verontreinigende parameter 
in 25 m3 grond en/of de gemiddelde grondwaterconcentratie van een verontreinigende parameter in 
100 m3 bodem, de interventiewaarde van die parameter overschrijdt, er in het kader van de Wet 
bodembescherming sprake is van een "geval van ernstige bodemverontreiniging". Een “ernstige 
bodemverontreiniging” dient in principe gesaneerd te worden. In bepaalde gevallen kan bij lagere 
concentraties en geringere omvang toch sprake zijn van een "ernstig geval". 
 
Voor asbest is geen omvangcriterium vastgelegd. Als asbest wordt aangetroffen boven de actiewaarde 
van 100 mg/kg d.s. dienen sanerende maatregelen te worden getroffen. 
 
Voorafgaand aan een sanering dient de spoedeisendheid van sanering te worden bepaald. Deze wordt 
bepaald aan de hand van de eventueel aanwezige actuele risico's voor mens en ecosysteem en op basis 
van de risico's voor verspreiding.  
Indien voor één of meer van deze drie toetsingscriteria geldt dat er sprake is van een onacceptabel 
risico wordt sanering van de verontreiniging spoedeisend geacht. Bij herinrichting van een locatie 
(bijvoorbeeld bij nieuwbouw) kan ook sprake zijn van “planurgentie”. 
 
Daarnaast geldt dat “nieuwe” verontreinigingen (ontstaan na 1 januari 1987), ongeacht de eventuele ernst 
en urgentie van deze verontreiniging, in het kader van de “zorgplicht” gesaneerd dienen te worden. 
 
Het vermoeden van en/of de aanwezigheid van een “ernstige” of  “nieuwe” bodemverontreiniging dient te 
worden gemeld bij het bevoegde gezag. 
 
Verontreinigingssituatie Holendrechterweg 21b Ouderkerk aan den Amstel: 
Op de locatie zijn meerdere immobiele parameters in matig tot sterk verhoogde gehalten aangetoond. 
Ter hoogte van de noordelijk gelegen tuinen is er zeer waarschijnlijk sprake van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging. Hier is in ieder geval met betrekking tot asbest sprake van een 
saneringsverplichting.  
 
Ter plaatse van het verdere bedrijfsterrein is gezien de resultaten zeer waarschijnlijk geen sprake van 
een ernstig geval van bodemverontreiniging. Het merendeel van het terrein bestaat in de toplaag uit 
verhardingsmateriaal, niet zijnde bodem. 
 
Nader bodemonderzoek naar de aard en omvang van alle aangetroffen verontreinigingen is ons inzien 
weinig zinvol. In de huidige situatie zijn er geen belemmeringen bij het huidige gebruik en zijn er 
milieuhygiënisch gezien geen risico's aanwezig. Belangrijk hierbij is dat in het grondwater geen tot 
slechts lichte verontreinigingen zijn aangetoond.  
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Minerale olie is net als tijdens de onderzoeken uit 2008 en 2012 niet aanwezig in het grondwater 
waardoor geen sprake is van verspreiding(srisico's). Omvangsbepaling van de diverse matige 
verontreinigingen zware metalen en/of PAK's is weinig zinvol gezien de bodemopbouw (veel 
verhardingslagen) en hierdoor de diffusiteit van deze verontreinigingen. 
 
Bij herinrichting zijn er op basis van de onderzoeksresultaten belemmeringen voor het beoogde 
gebruik. Aan te bevelen is om bij concrete herinrichtingsplannen (bouwoppervlaktes, 
ontgravingsdiepten, nieuwe vloerpeilen ed.) vroegtijdig in overleg te treden met bevoegd gezag (zowel 
Wet bodembescherming als Woningwet) om vervolgacties en sanerende maatregelen te bespreken en 
de conclusies uit onderhavig onderzoek te formaliseren. 
Het asbest is aangetroffen in een halfverhardings- / puinlaag. Het bevoede gezag voor de sanering van 
de verontreiniging met asbest is de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. 
 
 
Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt dat dit bodemonderzoek, zoals ieder 
bodemonderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd. Binnen de beoordeelde bodem kunnen variaties in 
stofconcentraties voorkomen.  
 Hazerswoude-Dorp, 5 april 2016 
 Hoste Milieutechniek BV 
  
 
 

opgesteld: 
ing. B.C.R. Willems ing. S.H.L. Hoste 
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Bijlage 1: Overzichtskaart  
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 15298COO

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 december 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

OUDER-AMSTEL
D
2542

0 m 5 m 25 m

22a

21B TRAF

56

58

21b

54

52

50
48

46

44

42

14

15

22

21a

21D

21C

17

16

2033

2036

290

2553

1679

2543

2035

2037

9

7

291

2552

2628

2038

2026

2032

2034

2542

1712

2544

2027

2039

16

2545

2517

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2033&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2036&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=I&perceelnummer=290&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2553&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=1679&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2543&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2035&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2037&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=I&perceelnummer=9&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=I&perceelnummer=7&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=I&perceelnummer=291&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2552&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2628&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2038&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2026&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2032&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2034&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2542&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=1712&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2544&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2027&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2039&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=I&perceelnummer=16&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2545&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2517&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 15298COO

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 december 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2004&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2033&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2036&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2029&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2031&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2553&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=1679&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2035&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2005&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2550&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2037&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2620&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=1999&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2548&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2043&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2546&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2551&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2552&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2030&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=1998&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2032&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2636&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2042&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2028&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2034&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2596&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2544&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2027&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2460&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2041&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2549&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2547&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2545&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASL00&sectie=D&perceelnummer=2531&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 15298COO

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500
 Hier bevindt zich Kadastraal object OUDER-AMSTEL D 2545

Holendrechterweg 21BBY, 1191 KT OUDERKERK AAN DE AMSTEL
CC-BY Kadaster.



 

15298COO / U16-0511 / 5 april 2016    
Actualiserend en verkennend bodemonderzoek Holendrechterweg 21b te Ouderkerk aan den Amstel  

               

 
 
Bijlage 2: Situatietekening (schaal 1 : 500) 





 

15298COO / U16-0511 / 5 april 2016    
Actualiserend en verkennend bodemonderzoek Holendrechterweg 21b te Ouderkerk aan den Amstel  

               

 
 
Bijlage 3: Grafische boorprofielen 



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
1/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:25)

Boring SL01 (160cm) datum: 22-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

100 cm

Stelconplaat. --

Zand, sterk siltig. Beige. Schelpen zwak. --Zs3

2

Zand, sterk siltig. Donkergrijs. Schelpen zwak. o/w:1Zs3

3

Zand, sterk siltig. Donkergrijs. Schelpen zwak. o/w:1Zs3

4

Zand, sterk siltig. Donkergrijs. Schelpen zwak,
Klei brokjes. o/w:1Zs3

5

gestuit

50cm

100cm

150cm

(1:100)

Boring SL02 (140cm) datum: 22-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Stelconplaat. --
Zand, sterk siltig. Beige. Schelpen zwak. --Zs3

2

Asfalt. --
Slakken. Grijs. --
Zand, sterk siltig. Lichtbeige. --Zs3

5

Slakken met zwak puin. --

6

Zand, sterk siltig. Donkergrijs. o/w:2Zs3

7

50cm

100cm

(1:50)

Boring SL03 (71cm) datum: 22-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Stelconplaat. --

Zand, sterk siltig. Beige. Schelpen zwak. --Zs3
2

Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. Schelpen zwak. --Zs33

BETONPLAAT. --gestuit



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
2/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:100)

Boring SL04 (120cm) datum: 22-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld
25 cm Stelconplaat. --

Zand, sterk siltig. Beige. Schelpen zwak. --Zs3
2

Repac matig zand. --
3

Zand, sterk siltig. Grijs. Schelpen zwak. --Zs3

4

Zand, sterk siltig. Grijs. Schelpen zwak. --Zs3
5

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:25)

Boring SL05 (180cm) datum: 22-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Stelconplaat. --
Zand, sterk siltig. Beige. Schelpen zwak. --Zs32

Asfalt. --

Slakken. Grijs. --

Zand, sterk siltig. Lichtbeige. --Zs3
5

Slakken met zwak puin. --

6

Puin hout asfalt zand pvc. ongeveer 50
procent afval. --

7

Puin hout asfalt zand pvc. --

50cm

100cm

(1:50)

Boring SL06 (81cm) datum: 22-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

60 cm

Stelconplaat. --
Zand, sterk siltig. Beige. Repac zwak.Zs3

2

Bestrating. --

Zand, sterk siltig. Grijs-beige. Schelpen zwak. --Zs3
4

BETONPLAAT. --gestuit



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
3/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring SL07 (240cm) datum: 22-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

60 cm

Stelconplaat. --
Zand, sterk siltig. Beige. --Zs3

2

Bestrating. --

Zand, sterk siltig. Grijs. Schelpen zwak. --Zs3

4

Zand, sterk siltig. Grijs. Schelpen zwak. --Zs35

Slakken puin zand. Donkergrijs. Olie matig. o/w:3

6

Slakken puin zand. Donkergrijs. Olie matig. o/w:3

Veen, sterk kleiig. Bruin. Zand laagjes. --Vk3

8

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:25)

Boring SL08 (200cm) datum: 22-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

Stelconplaat. --

Zand, sterk siltig. Beige. Schelpen zwak. --Zs3

2

Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. Schelpen zwak. --Zs3

3

Zand, sterk siltig. Grijs. Schelpen zwak. Olie zwak. o/w:2Zs3

4

Veen, zwak kleiig. Bruin. Plantenresten zwak. --Vk1

5

Veen, zwak kleiig. Bruin. Plantenresten zwak. --Vk1



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
4/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:25)

Boring SL09 (200cm) datum: 22-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

80 cm

Stelconplaat. --

Zand, sterk siltig. Beige. Wortels zwak,
Schelpen zwak. --Zs3

2

Klei, sterk siltig, sterk humeus. Bruin. 60
procent grond. Puin matig, metaal matig, slakken matig.Ks3h3

3

Veen, sterk kleiig. Bruin. Slakken zwak.Vk3

4

Veen, zwak kleiig. Bruin. Plantenresten zwak. --Vk1

5

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:25)

Boring SL10 (200cm) datum: 23-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

50 cm

Stelconplaat. --

Grind, zwak zandig. Grijs. --Gz1

2

Bestrating. --

Zand, sterk siltig. Grijs. --Zs3
4

Puin baksteen asfaltuis. --

5

gestuit

Puin baksteen asfaltuis. --

gestuit

Puin baksteen asfaltuis. --

gestuit



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
5/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring SL11 (250cm) datum: 23-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Stelconplaat. --
Zand, sterk siltig. Beige-grijs. Schelpen zwak. --Zs3

2

Bestrating. --
Zand, sterk siltig. Beige-lichtgrijs. --Zs34

Slakken puin zand. --

5

Slakken puin zand. --

Slakken puin zand. --

Veen, sterk kleiig. Bruin. --Vk3

8

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:25)

Boring SL12 (200cm) datum: 23-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

Houtsnippers. --
Repac. --

2

Zand, sterk siltig. Grijs. Puin zwak.Zs3
3

Slakken. --

Puin bakstenen. --

5

Zand, sterk siltig. Grijs. Puin uiterst, hout zwak, slakken zwak.Zs3

6

Zand, sterk siltig. Grijs. Puin uiterst, hout zwak, slakken zwak.Zs3



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
6/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring SL13 (230cm) datum: 23-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

80

120cm

220cm

Houtsnippers. --
Repac. --

2

Zand, sterk siltig. Grijs. Puin sterk, hout zwak, kalksteen(granulair)
zwak.Zs3

3

Puin bakstenen. --
4

Zand, sterk siltig. Donkergrijs. Puin sterk. o/w:1Zs3

5

Zand, sterk siltig. Beige. Schelpen zwak. --Zs3

6

Zand, sterk siltig. Donkergrijs. Slib zwak. --Zs3
7

gestuit

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:25)

Boring SL14 (200cm) datum: 23-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

Houtsnippers. --
Repac. --

2

Slakken puin zand. Grijs. Puin sterk, hout zwak, kalksteen(granulair)
zwak.

3

Puin bakstenen. --

4

Zand, sterk siltig. Donkergrijs. Puin sterk. o/w:1Zs3

5

Klei, sterk siltig. Bruin. Schelpen zwak, Zand
laagjes, Veen brokjes. --Ks3

6



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
7/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:25)

Boring 15 (200cm) datum: 23-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

70 cm

Houtsnippers. --
Repac. --

Slakken puin zand. Grijs. Puin sterk, hout zwak, kalksteen(granulair)
zwak.

3

Puin bakstenen. --

Zand, sterk siltig. Donkergrijs. Puin sterk. o/w:1Zs3

5

Klei, sterk siltig. Bruin. Schelpen zwak, Zand
laagjes, Veen brokjes. --Ks3

6

50cm

100cm

150cm

(1:100)

Boring SL16 (110cm) datum: 23-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

60 cm
Klei, sterk siltig, matig humeus. Bruin. Wortels
zwak, Zand laagjes.

--Ks3h21

PUIN KOOLAS.
--

2

Veen, sterk kleiig. Bruin. Plantenresten zwak. --Vk33



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
8/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:25)

Boring 17 (200cm) datum: 23-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

Klei, sterk siltig, sterk humeus. Bruin. Wortels
zwak. --Ks3h3

1

Klei, sterk siltig, sterk humeus. Bruin. Wortels
zwak. --Ks3h3

2

Mineraalarm veen. Bruin. Plantenresten zwak. --Vm

3

Mineraalarm veen. Bruin. Plantenresten zwak. --Vm

4

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring SL18 (220cm) datum: 23-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

80

120cm

220cm

Klei, sterk siltig, sterk humeus. Bruin. Wortels
matig. --Ks3h3

1

Klei, sterk siltig, sterk humeus. Bruin. Puin matig, afval sterk, asbestverdacht
materiaal aanwezig.Ks3h3

2

Veen, zwak kleiig. Bruin. Plantenresten zwak. --Vk1

3

Mineraalarm veen. Bruin. Plantenresten matig. --Vm

4

Mineraalarm veen. Bruin. Plantenresten matig. --Vm

5



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
9/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:100)

Boring SL19 (120cm) datum: 23-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

Klei, zwak zandig, sterk humeus. Bruin.
Wortels zwak. --Kz1h3

1

PUIN KOOLAS. --2
Klei, sterk siltig, sterk humeus. Donkerbruin.
Veen laagjes.

--Ks3h3
3

50cm

100cm

150cm

(1:100)

Boring SL20 (130cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

Klei, sterk siltig, sterk humeus. Donkerbruin.
Wortels matig. --Ks3h3

1

Zand, sterk siltig, zwak humeus. Bruin-beige.
Wortels zwak.

Puin matig, afval matig, asbestverdacht
materiaal aanwezig.

Zs3h12

Veen, zwak kleiig. Bruin. Plantenresten zwak. --Vk13

50cm

100cm

150cm

(1:100)

Boring SL21 (130cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

Klei, sterk siltig, sterk humeus. Bruin. Wortels
matig. Puin zwak.Ks3h3

Klei, zwak zandig, matig humeus. Bruin.
Wortels zwak.

Puin matig, afval matig, asbestverdacht
materiaal aanwezig.

Kz1h22

Mineraalarm veen. Bruin. Plantenresten zwak. --Vm3

50cm

100cm

150cm

(1:100)

Boring SL22 (130cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

Klei, zwak zandig, sterk humeus. Donkerbruin.
Wortels matig.

--Kz1h31

Klei, sterk siltig. Bruin.
Puin sterk, asbestverdacht materiaal
aanwezig.Ks32

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
Plantenresten zwak. --Ks3h13



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
10/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 23 (220cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

30

120cm

220cm

Bestrating. --
Zand, sterk siltig. Beige. Schelpen zwak. --Zs32

Klei, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin. Puin zwak.Ks3h2

3

Klei, sterk siltig, matig humeus. Grijs-bruin. Puin zwak, hout matig.Ks3h2
4

Klei, sterk siltig, matig humeus. Grijs-bruin. --Ks3h2

5

Mineraalarm veen. Bruin. Plantenresten zwak. --Vm

6

50cm

100cm

(1:50)

Boring 24 (100cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

Bestrating. --
Zand, sterk siltig. Beige. Schelpen zwak. --Zs3

2

Klei, zwak zandig, matig humeus. Grijs-bruin. Puin zwak.Kz1h2

3

Klei, zwak zandig, matig humeus. Grijs-bruin. Puin zwak.Kz1h2
gestuit



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
11/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring SL25 (210cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

Stelconplaat. --

Zand, sterk siltig. Beige. Schelpen zwak. --Zs3
2

Zand, sterk siltig. Grijs. Schelpen zwak. --Zs33

Slakken puin zand. Puin sterk, hout matig. Olie matig. o/w:2

4

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Plantenresten zwak, Zand laagjes. --Ks3h1

5

Mineraalarm veen. Bruin. Plantenresten zwak. --Vm

6

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 26 (230cm) datum: 25-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

30

120cm

220cm

Klei, sterk siltig, matig humeus. Bruin. Wortels
zwak. --Ks3h2

1

Zand, sterk siltig. Beige-grijs. Wortels zwak,
Schelpen zwak. --Zs3

2

Klei, matig zandig. Donkergrijs. Slib zwak. --Kz2

3

Zand, sterk siltig. Grijs. Slib zwak. --Zs3

4

Mineraalarm veen. Bruin. Plantenresten zwak. --Vm

5



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
12/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:100)

Boring 27 (130cm) datum: 25-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

Repac. --
Zand, sterk siltig. Beige. Schelpen zwak. --Zs32

Slakken. Bruin-grijs. --
Zand, sterk siltig. Beige. Schelpen zwak. --Zs3

4

Zand, sterk siltig. Beige-grijs. Schelpen matig. --Zs3
5

gestuit

50cm

100cm

150cm

(1:100)

Boring 28 (130cm) datum: 25-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

70 cm

Repac. --
Zand, sterk siltig. Grijs-beige. Puin matig.Zs3

2

Zand, sterk siltig. Grijs-beige. Puin zwak.Zs33

gestuit

50cm

(1:25)

Boring 29 (15cm) datum: 25-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld
Bestrating. --
Zand, sterk siltig. Grijs. --Zs3
Asfalt. --gestuit

50cm

(1:25)

Boring 30 (15cm) datum: 25-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld
Bestrating. --
Zand, sterk siltig. Grijs. --Zs3
Asfalt. --gestuit



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
13/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:25)

Boring 31 (15cm) datum: 25-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld
Bestrating. --
Zand, sterk siltig. Grijs. --Zs3
Asfalt. --gestuit

50cm

100cm

(1:50)

Boring 32 (100cm) datum: 25-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

60 cm

Klei, matig zandig, matig humeus. Grijs-bruin.
Wortels matig. Kool/avi-as zwak, puin zwak.Kz2h2

1

Klei, zwak zandig, zwak humeus. Grijs-bruin.
Wortels zwak. Puin zwak, hout matig.Kz1h1

2

gestuit

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 50 (250cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

100 cm

-10

150cm

250cm

Beton. --

Loze Ruimte. --

Zand, zwak siltig. Beige. IJzer/Oer/Gley matig. --Zs1

3

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Slib zwak. --Zs1

4

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. Zand laagjes. --Vk1

5

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. Zand laagjes. --Vk1

6



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
14/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:25)

Boring 51 (200cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

100 cm

Beton. --

Loze Ruimte. --

Zand, zwak siltig. Beige. IJzer/Oer/Gley matig. --Zs1

3

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Slib zwak. --Zs1

4

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. niet
bemonsterbaar. Puin matig.Zs1

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. Zand laagjes. --Vk1

6

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 52 (210cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

100 cm

Beton. --

Loze Ruimte. --

Zand, zwak siltig. Beige. IJzer/Oer/Gley matig. --Zs1

3

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Slib zwak. --Zs1

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Puin matig.Zs15

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. Zand laagjes. --Vk1

6



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
15/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring 53 (95cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Beton. --

Loze Ruimte. --

Zand, zwak siltig. Beige. Slib zwak. --Zs1

3

gestuit

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 54 (210cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

100 cm

Beton. --

Loze Ruimte. --

Zand, zwak siltig. Beige. IJzer/Oer/Gley matig. --Zs1

3

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Slib zwak. --Zs1
4

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Puin matig.Zs1

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. Zand laagjes. --Vk1

6



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
16/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 55 (260cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

100 cm

-10

150cm

250cm

Beton. --
Loze Ruimte. --
Zand, zwak siltig. Beige. IJzer/Oer/Gley matig. --Zs13
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. Slib matig. --Zs14

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. --Zs1

5

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. Zand laagjes. --Vk16

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. Puin zwak.Vk17

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. --Vk1

8

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. --Vk1

9

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 56 (250cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

100 cm

-10

150cm

250cm

Beton. --

Loze Ruimte. --

Zand, zwak siltig. Beige. IJzer/Oer/Gley matig. --Zs1

3

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. Puin matig.Vk1

4

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. Zand laagjes. --Vk1

5

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. --Vk1

6



15298COO bijlage 3 boorstaten

projectnummer
15298COO

blad
17/17

locatie
Holendrechterweg 21b Ouderkerk a/d Amstel

opdrachtgever
Triangstel BV

bureau

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 57 (250cm) datum: 24-02-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

100 cm

-10

150cm

250cm

Beton. --

Loze Ruimte. --

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. --Zs1
3

Zand, zwak siltig, matig humeus. Lichtbruin. --Zs1h24

Zand, zwak siltig. Grijs. Diesel. o/w:3Zs1

5

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. Zand laagjes. --Vk1

6

Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. --Vk1

7

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 206 (250cm) datum: 02-03-2016

Boormeester: F. Kruithof

Maaiveld

45 cm

-10

150cm

250cm

-- --



SMART Boorstatenlegenda

getekend volgens NEN 5104

Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek

Grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Grind als toevoeging

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek

Veen

Mineraalarm veen

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Veen als toevoeging

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

Laagaanduidingen

Laag zonder dikte (folie, geodoek)

Proefsleuf (PS)

Peilbuizen

mv.+10cm

Hoogte boven het maaiveld

Peilbuis

Bentoniet

Casing

Bentoniet

Filter

Filtergrind

Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek

Klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Zand

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

Bijzondere lagen

Grind

Asfalt

Granulaat

Slakken

Tegel

Bestrating

~ ~ Water

Slib

Anders

Monsters

Geroerd grondmonster

Steekbus

Detectie

Olie/water-reactie
1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

PID waarden
< 0,2 ppm
0,2 - 1,0 ppm
1,0 - 2,0 ppm
2,0 - 10 ppm
> 10 ppm

Boorgat afgesloten

Hoeveelheid werkwaterww: 15 l

Grondwaterstand

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig
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Bijlage 4: Overschrijdingstabellen 



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-01
22-02-2016
fk
2016022040
24-02-2016
01-03-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,2
25

Uitgevoerd

% (m/m) 82,4
% (m/m) ds 1,2 1,200
% (m/m) ds 98,4

mg/kg ds 3,3
mg/kg ds 19
mg/kg ds 44
mg/kg ds 51
mg/kg ds 19
mg/kg ds 8,4
mg/kg ds 150 750 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

1 8917990

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

T

I

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

**

***

GSSD

RG

AW

M-01: SL01.4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-01
22-02-2016
fk
2016022040
24-02-2016
01-03-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,9
25

Uitgevoerd

% (m/m) 83,4
% (m/m) ds 0,9 0,9000
% (m/m) ds 98,7

mg/kg ds 5,2
mg/kg ds 45
mg/kg ds 160
mg/kg ds 1200
mg/kg ds 660
mg/kg ds 300
mg/kg ds 2400 12000 *** 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

2 8917991

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

M-02: SL02.7

Eindoordeel: 

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

RG

AW

T



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-01
22-02-2016
fk
2016022040
24-02-2016
01-03-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

3,8
25

Uitgevoerd

% (m/m) 84,2
% (m/m) ds 3,8 3,800
% (m/m) ds 95,8

mg/kg ds 51
mg/kg ds 220
mg/kg ds 610
mg/kg ds 1700
mg/kg ds 970
mg/kg ds 510
mg/kg ds 4100 10790 *** 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

3 8917992

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

T

I

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

**

***

GSSD

RG

AW

M-03: SL07.6

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-01
22-02-2016
fk
2016022040
24-02-2016
01-03-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

13,9
25

Uitgevoerd

% (m/m) 65,9
% (m/m) ds 13,9 13,90
% (m/m) ds 85,8

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds 5,9
mg/kg ds 44
mg/kg ds 180
mg/kg ds 74
mg/kg ds 25
mg/kg ds 330 237,4 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

4 8917993

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

M-04: SL07.8

Eindoordeel: 

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

RG

AW

T



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-01
22-02-2016
fk
2016022040
24-02-2016
01-03-2016

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
25

Uitgevoerd

% (m/m) 82,1
% (m/m) ds <0,7 0,4900
% (m/m) ds 99

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 9,4
mg/kg ds 97
mg/kg ds 72
mg/kg ds 39
mg/kg ds 220 1100 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

5 8917994

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

M-05: SL08.4

Eindoordeel: 

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

RG

AW

T



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-01
22-02-2016
fk
2016022040
24-02-2016
01-03-2016

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

5,4
25

Uitgevoerd

% (m/m) 75,7
% (m/m) ds 5,4 5,400
% (m/m) ds 94,2

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 26
mg/kg ds 160
mg/kg ds 82
mg/kg ds 35
mg/kg ds 310 574,1 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

6 8917995

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

M-06: 15.5

Eindoordeel: 

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

RG

AW

T



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-02
24-02-2016
fk
2016022649
25-02-2016
03-03-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,2
25

Uitgevoerd
Uitgevoerd

% (m/m) 86,8
% (m/m) ds 1,2 1,200
% (m/m) ds 98,4

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds 15
mg/kg ds 110
mg/kg ds 170
mg/kg ds 56
mg/kg ds 21
mg/kg ds 370 1850 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

1 8919891

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Verkleinen brekermolen (cryogeen)
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Gebruikte afkortingen

***

Legenda

M-07: SL25.4

Eindoordeel: 

I

-

*

**

GSSD

RG

AW

T



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-02
24-02-2016
fk
2016022649
25-02-2016
03-03-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

11,3
25

Uitgevoerd

% (m/m) 61,4
% (m/m) ds 11,3 11,30
% (m/m) ds 88,4

mg/kg ds 3,7
mg/kg ds 23
mg/kg ds 130
mg/kg ds 450
mg/kg ds 240
mg/kg ds 97
mg/kg ds 940 831,9 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

2 8919892

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

M-08: 23.4

Eindoordeel: 

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

RG

AW

T



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-02
24-02-2016
fk
2016022649
25-02-2016
03-03-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
25

Uitgevoerd

% (m/m) 81,1
% (m/m) ds <0,7 0,4900
% (m/m) ds 99,6

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <11
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Nr. Analytico-nr Monster

3 8919893

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Monsternemer

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername

Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

T

I

-

GSSD

M-09: 51.4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

*

**

***

RG

AW



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-02
24-02-2016
fk
2016022649
25-02-2016
03-03-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
25

Uitgevoerd

% (m/m) 83
% (m/m) ds <0,7 0,4900
% (m/m) ds 99,7

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <11
mg/kg ds 5,1
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Nr. Analytico-nr Monster

4 8919894

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

M-10: 56.3

Eindoordeel: 

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

T

I

*

**

***

Gebruikte afkortingen

-

GSSD

RG

AW



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-02
24-02-2016
fk
2016022649
25-02-2016
03-03-2016

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

0,8
25

Uitgevoerd

% (m/m) 82
% (m/m) ds 0,8 0,8000
% (m/m) ds 98,8

mg/kg ds 3,7
mg/kg ds 89
mg/kg ds 150
mg/kg ds 100
mg/kg ds 36
mg/kg ds 19
mg/kg ds 400 2000 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

5 8919895

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

M-11: 57.5

Eindoordeel: 

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

RG

AW

T



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-02
24-02-2016
fk
2016022649
25-02-2016
03-03-2016

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

7,4
25

Uitgevoerd

% (m/m) 68
% (m/m) ds 7,4 7,400
% (m/m) ds 92,2

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds 8,2
mg/kg ds 13
mg/kg ds 15
mg/kg ds 9,7
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 51 68,92 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

6 8919896

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

M-12: 57.6

Eindoordeel: 

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Legenda

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

RG

AW

T



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-06
22-02-2016
fk
2016023094
26-02-2016
04-03-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 88,2
% (m/m) ds <0,7 0,4900
% (m/m) ds 99,4
% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2410 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190
mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530
mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <11
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 8921408

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte

groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde

T

I

Legenda

C) MM-01: SL01.2+SL05.2+SL09.2+SL25.2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

- GSSD

RG

AW

***

*

**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)

Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof

Monsternemer

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-06
22-02-2016
fk
2016023094
26-02-2016
04-03-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

7,5
5,5

Uitgevoerd

% (m/m) 76,6
% (m/m) ds 7,5 7,5
% (m/m) ds 92,1
% (m/m) ds 5,5 5,5

mg/kg ds 190 512,2 20 190 555 920
mg/kg ds 3,8 5,005 * 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 5,3 13,47 - 3 15 103 190
mg/kg ds 39 61,58 * 5 40 115 190
mg/kg ds 0,25 0,3262 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds 2,7 2,700 * 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 11 24,84 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 240 323,8 ** 10 50 290 530
mg/kg ds 280 504,2 ** 20 140 430 720

mg/kg ds 3,5
mg/kg ds 30
mg/kg ds 160
mg/kg ds 1400
mg/kg ds 700
mg/kg ds 270
mg/kg ds 2600 3467 ** 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds <0,0010 0,0009
mg/kg ds 0,0081 0,0108
mg/kg ds 0,0082 0,0109
mg/kg ds 0,0087 0,0116
mg/kg ds 0,028 0,0370 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,67 0,6700
mg/kg ds 0,11 0,1100
mg/kg ds 0,87 0,8700
mg/kg ds 0,4 0,4000
mg/kg ds 0,48 0,4800
mg/kg ds 0,23 0,2300
mg/kg ds 0,5 0,5
mg/kg ds 0,47 0,4700
mg/kg ds 0,51 0,5100
mg/kg ds 4,3 4,275 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 8921409

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte

groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

InterventiewaardeI

**

***

Legenda

C) M-02: SL09.3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

GSSD

RG

AW

T

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-06
22-02-2016
fk
2016023094
26-02-2016
04-03-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 86,7
% (m/m) ds <0,7 0,4900
% (m/m) ds 99,6
% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2410 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190
mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 4,4 12,83 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530
mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <11
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster
3 8921410

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte
groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde
T
I

***

D) MM-03: 51.3+54.3+56.3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
-
*
**

GSSD
RG
AW

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-06
22-02-2016
fk
2016023094
26-02-2016
04-03-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

3,2
3

Uitgevoerd

% (m/m) 80,8
% (m/m) ds 3,2 3,200
% (m/m) ds 96,6
% (m/m) ds 3 3

mg/kg ds 28 96,44 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2251 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 3 9,507 - 3 15 103 190
mg/kg ds 8,4 16,15 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0490 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 7 18,85 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 28 42,35 - 10 50 290 530
mg/kg ds 26 57,05 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 7,5
mg/kg ds 31
mg/kg ds 14
mg/kg ds 7,3
mg/kg ds 63 196,9 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds <0,0010 0,0021
mg/kg ds 0,0022 0,0068
mg/kg ds 0,002 0,0062
mg/kg ds 0,0021 0,0065
mg/kg ds 0,0091 0,0284 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,2 0,2000
mg/kg ds 0,074 0,0740
mg/kg ds 0,51 0,5100
mg/kg ds 0,31 0,3100
mg/kg ds 0,34 0,3400
mg/kg ds 0,16 0,1600
mg/kg ds 0,29 0,2900
mg/kg ds 0,27 0,2700
mg/kg ds 0,21 0,2100
mg/kg ds 2,4 2,399 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 8921411

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte

groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

InterventiewaardeI

**

***

Legenda

D) MM-04: 50.4+54.4+55.4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

GSSD

RG

AW

T

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-06
22-02-2016
fk
2016023094
26-02-2016
04-03-2016

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

2,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 81
% (m/m) ds 2,7 2,700
% (m/m) ds 97,2
% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds 33 127,9 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2335 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 3,2 11,25 - 3 15 103 190
mg/kg ds 8,5 17,17 - 5 40 115 190
mg/kg ds 0,11 0,1572 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 6,5 18,96 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 39 60,60 * 10 50 290 530
mg/kg ds 110 256,5 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds 5,8
mg/kg ds 29
mg/kg ds 45
mg/kg ds 16
mg/kg ds 6,5
mg/kg ds 100 370,4 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0025
mg/kg ds <0,0010 0,0025
mg/kg ds <0,0010 0,0025
mg/kg ds <0,0010 0,0025
mg/kg ds <0,0010 0,0025
mg/kg ds <0,0010 0,0025
mg/kg ds <0,0010 0,0025
mg/kg ds 0,0049 0,0181 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,09 0,0900
mg/kg ds 4,7 4,700
mg/kg ds 1,6 1,600
mg/kg ds 6,3 6,300
mg/kg ds 2,7 2,700
mg/kg ds 2,5 2,5
mg/kg ds 1,1 1,100
mg/kg ds 2,1 2,100
mg/kg ds 1,1 1,100
mg/kg ds 1,3 1,300
mg/kg ds 23 23,49 ** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 8921412

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte

groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

InterventiewaardeI

**

***

Legenda

E) MM-05: SL11.2+SL12.3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

GSSD

RG

AW

T

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-06
22-02-2016
fk
2016023094
26-02-2016
04-03-2016

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

17,2
15,5

Uitgevoerd

% (m/m) 61
% (m/m) ds 17,2 17,20
% (m/m) ds 81,7
% (m/m) ds 15,5 15,5

mg/kg ds 110 158,6 20 190 555 920
mg/kg ds 0,65 0,5867 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 6,3 8,943 - 3 15 103 190
mg/kg ds 36 37,44 - 5 40 115 190
mg/kg ds 0,35 0,3749 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds 2,1 2,100 * 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 16 21,96 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 240 246,7 * 10 50 290 530
mg/kg ds 260 297,6 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds 11
mg/kg ds 30
mg/kg ds 53
mg/kg ds 25
mg/kg ds 12
mg/kg ds 130 75,58 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0004
mg/kg ds <0,0010 0,0004
mg/kg ds <0,0010 0,0004
mg/kg ds <0,0010 0,0004
mg/kg ds 0,0015 0,0008
mg/kg ds 0,0014 0,0008
mg/kg ds <0,0010 0,0004
mg/kg ds 0,0064 0,0037 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0203
mg/kg ds 2,7 1,570
mg/kg ds 0,61 0,3547
mg/kg ds 4,8 2,791
mg/kg ds 3 1,744
mg/kg ds 2,9 1,686
mg/kg ds 1,1 0,6395
mg/kg ds 2,3 1,337
mg/kg ds 1,3 0,7558
mg/kg ds 1,7 0,9884
mg/kg ds 21 11,89 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 8921413

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte

groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

InterventiewaardeI

**

***

Legenda

E) M-06: SL14.6

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

GSSD

RG

AW

T

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-06
22-02-2016
fk
2016023094
26-02-2016
04-03-2016

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

13,5
10,6

Uitgevoerd

% (m/m) 62,3
% (m/m) ds 13,5 13,5
% (m/m) ds 85,8
% (m/m) ds 10,6 10,60

mg/kg ds 110 205,4 20 190 555 920
mg/kg ds 0,38 0,3937 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 4,6 8,333 - 3 15 103 190
mg/kg ds 29 35,44 - 5 40 115 190
mg/kg ds 0,57 0,6647 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 11 18,69 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 280 321,2 ** 10 50 290 530
mg/kg ds 140 192,1 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds 7,2
mg/kg ds 8,4
mg/kg ds 34
mg/kg ds 25
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 81 60 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0005
mg/kg ds <0,0010 0,0005
mg/kg ds <0,0010 0,0005
mg/kg ds <0,0010 0,0005
mg/kg ds <0,0010 0,0005
mg/kg ds <0,0010 0,0005
mg/kg ds <0,0010 0,0005
mg/kg ds 0,0049 0,0036 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0259
mg/kg ds 0,43 0,3185
mg/kg ds 0,18 0,1333
mg/kg ds 0,85 0,6296
mg/kg ds 0,43 0,3185
mg/kg ds 0,48 0,3556
mg/kg ds 0,2 0,1481
mg/kg ds 0,41 0,3037
mg/kg ds 0,32 0,2370
mg/kg ds 0,33 0,2444
mg/kg ds 3,7 2,715 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

7 8921414

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte

groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

InterventiewaardeI

**

***

Legenda

F) MM-07: 17.1+SL18.1+SL20.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

GSSD

RG

AW

T

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-06
22-02-2016
fk
2016023094
26-02-2016
04-03-2016

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG AW T I

13,3
10,9

Uitgevoerd

% (m/m) 52,7
% (m/m) ds 13,3 13,30
% (m/m) ds 86
% (m/m) ds 10,9 10,90

mg/kg ds 370 678,7 20 190 555 920
mg/kg ds 1,7 1,766 * 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 16 28,50 * 3 15 103 190
mg/kg ds 130 158,5 ** 5 40 115 190
mg/kg ds 1,9 2,210 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds 5,6 5,600 * 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 37 61,96 * 4 35 67,5 100
mg/kg ds 1300 1489 *** 10 50 290 530
mg/kg ds 1000 1364 *** 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds 8,3
mg/kg ds 39
mg/kg ds 160
mg/kg ds 44
mg/kg ds 16
mg/kg ds 270 203,0 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 0,018 0,0135
mg/kg ds 0,022 0,0165
mg/kg ds 0,011 0,0082
mg/kg ds 0,0062 0,0046
mg/kg ds 0,012 0,0090
mg/kg ds 0,014 0,0105
mg/kg ds 0,0078 0,0058
mg/kg ds 0,091 0,0684 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0263
mg/kg ds 1,1 0,8271
mg/kg ds 0,71 0,5338
mg/kg ds 2,3 1,729
mg/kg ds 1,1 0,8271
mg/kg ds 1,4 1,053
mg/kg ds 0,61 0,4586
mg/kg ds 1,2 0,9023
mg/kg ds 0,89 0,6692
mg/kg ds 0,95 0,7143
mg/kg ds 10 7,741 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

8 8921415

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte

groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

InterventiewaardeI

**

***

Legenda

F) MM-08: SL18.2+SL22.2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

GSSD

RG

AW

T

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-07
02-03-2016
fk
2016025527
03-03-2016
11-03-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L 0,25 0,25 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150
µg/L 0,16 0,1600
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,3 0,3000 * 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 0,6300
µg/L 17 17 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <10
µg/L 21
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster

1 8929568

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG

S

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

bestaande Pb 206: 206-PB1

Eindoordeel: 

Naftaleen
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-07
02-03-2016
fk
2016025527
03-03-2016
11-03-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 0,6300
µg/L 0,31 0,3100 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <10
µg/L 21
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster

2 8929569

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG

S

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

Pb 23: 23-PB1

Eindoordeel: 

Naftaleen
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-07
02-03-2016
fk
2016025527
03-03-2016
11-03-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 0,6300
µg/L 0,26 0,2600 * 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L <10
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 39 39 - 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,400 - 2 20 60 100
µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300
µg/L <3,0 2,100 - 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L <10 7 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <1,6 1,120
µg/L <0,20 0,1400 630
µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

Nr. Analytico-nr Monster

3 8929570

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

S

T

I

Pb26: 26-PB1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7

Legenda

cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen

Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Metalen

Barium (Ba)

Naftaleen
Styreen
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-07
02-03-2016
fk
2016025527
03-03-2016
11-03-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 0,6300
µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L <10
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 260 260 * 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,400 - 2 20 60 100
µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300
µg/L 6,1 6,100 - 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L 57 57 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <1,6 1,120
µg/L <0,20 0,1400 630
µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

Nr. Analytico-nr Monster

4 8929571

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

S

T

I

Pb 50: 50-PB1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7

Legenda

cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen

Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Metalen

Barium (Ba)

Naftaleen
Styreen
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-07
02-03-2016
fk
2016025527
03-03-2016
11-03-2016

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 0,6300
µg/L 0,045 0,0450 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <10
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster

5 8929572

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG

S

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

Pb 55: 55-PB1

Eindoordeel: 

Naftaleen
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-07
02-03-2016
fk
2016025527
03-03-2016
11-03-2016

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 0,6300
µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L <10
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 71 71 * 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,400 - 2 20 60 100
µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300
µg/L <3,0 2,100 - 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L 28 28 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <1,6 1,120
µg/L <0,20 0,1400 630
µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

Nr. Analytico-nr Monster

6 8929573

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

S

T

I

Pb 56: 56-PB1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7

Legenda

cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen

Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Metalen

Barium (Ba)

Naftaleen
Styreen
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-07
02-03-2016
fk
2016025527
03-03-2016
11-03-2016

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 0,6300
µg/L 0,071 0,0710 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <10
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster

7 8929574

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG

S

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

Pb 57: 57-PB1

Eindoordeel: 

Naftaleen
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



15298COO
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298-07
02-03-2016
fk
2016025527
03-03-2016
11-03-2016

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150
µg/L 0,14 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,28 0,2800 * 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 0,6300
µg/L 35 35 * 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L 25
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 180 180 * 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L 2,4 2,400 - 2 20 60 100
µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300
µg/L 3,5 3,5 - 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L 11 11 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <1,6 1,120
µg/L <0,20 0,1400 630
µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

Nr. Analytico-nr Monster

8 8929575

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

S

T

I

Pb SL18: SL18-PB1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7

Legenda

cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen

Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Metalen

Barium (Ba)

Naftaleen
Styreen
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)

Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



Berekening asbestconcentratie:

Projectcode: 15298COO
Omschrijving: Holendrechterweg 21 Ouderkerk a/d Amstel

Monstercode sleuf 9 sleuf  2 + 5 + 7 + 14
lengte (m) breedte (m) lengte (m) breedte (m)

Oppervlakte in m2 2,00 0,60 1,20 4x 2,00 0,60 4,80

Inspectiediepte in m (traject: 0,5 - 1,0 m-mv) 0,50 (traject: 0,2 a 1,2 - 0,6 a 1,7) 0,38

Geinspecteerd volume in m3 0,60 1,82

Droge stofpercentage 79,90 86,10

Soortelijk gewicht in kg/m3 klei met puin 1.800,00 slakken met puin 2.000,00

Geinspecteerd in kg/d.s. 862,92 3.140,93

Analyseresultaten

Materiaalverzamelmonster: fractie > 20 mm nvt sleuf  2 + 5 + 7 + 14

Aangetroffen (gram) 0 0

Aangeleverd bij lab (gram) 0 0

Vermenigvuldigingsfactor 0,00 0,00

mg wegingsfactor mg mg wegingsfactor mg

actinoliet 0 10 0 0 10 0

amosiet 0 10 0 0 10 0

anthophyliet 0 10 0 0 10 0

chrysotiel 0 1 0 0 1 0

crocidoliet 0 10 0 0 10 0

tremoliet 0 10 0 0 10 0

Totaal 0,00 0,00

Gehalte in mg/kg d.s. 0,00 0,00

Gehalte in mg/kg d.s. na corretiefactor 0,00 0,00 0,00 0,00

Inspectie effyciency in procent 90,00 90,00

Gecorrigeerd gehalte in mg/kg d.s. 0,00 0,00

Grondmonster AM004 AM005

Gehalte in mg/kg d.s. 14,00 6,80

Totaal gewogen gehalten in mg/kg d.s. 14,00 7,00

n.a. is niet aantoonbaar



Berekening asbestconcentratie:

Projectcode: 15298COO
Omschrijving: Holendrechterweg 21 Ouderkerk a/d Amstel

Monstercode sleuf 18 sleuf 20
lengte (m) breedte (m) lengte (m) breedte (m)

Oppervlakte in m2 1,40 0,60 0,84 1,00 0,60 0,60

Inspectiediepte in m (traject 0,4 - 0,7 m-mv) 0,30 (traject 00,5 - 0,8 m-mv) 0,30

Geinspecteerd volume in m3 0,25 0,18

Droge stofpercentage 53,20 (geschat) 60,00

Soortelijk gewicht in kg/m3 klei matig puin 1.700,00 zand matig puin 1.650,00

Geinspecteerd in kg/d.s. 227,91 178,20

Analyseresultaten

Materiaalverzamelmonster: fractie > 20 mm MVM Sleuf 18 fractie > 20 mm MVM Sleuf 20

Aangetroffen (gram) 2.900 6500

Aangeleverd bij lab (gram) 474 60

Vermenigvuldigingsfactor 6,12 108,33

mg wegingsfactor mg mg wegingsfactor mg

actinoliet 0 10 0 0 10 0

amosiet 0 10 0 0 10 0

anthophyliet 0 10 0 0 10 0

chrysotiel 59.000 1 59.000 7.000 1 7.000

crocidoliet 0 10 0 0 10 0

tremoliet 0 10 0 0 10 0

Totaal 59.000,00 7.000,00

Gehalte in mg/kg d.s. 258,88 39,28

Gehalte in mg/kg d.s. na corretiefactor 6,12 1.583,84 108,33 4.255,52

Inspectie effyciency in procent 90,00 90,00

Gecorrigeerd gehalte in mg/kg d.s. 1.759,82 4.728,35

Grondmonster AM009 niet geanalyseerd

Gehalte in mg/kg d.s. < 1.4

Totaal gewogen gehalten in mg/kg d.s. 1.760,00 4.729,00

n.a. is niet aantoonbaar



Berekening asbestconcentratie:

Projectcode: 15298COO
Omschrijving: Holendrechterweg 21 Ouderkerk a/d Amstel

Monstercode sleuf 21 sleuf 22
lengte (m) breedte (m) lengte (m) breedte (m)

Oppervlakte in m2 2,00 0,60 1,20 2,00 0,60 1,20

Inspectiediepte in m (traject 0,5 - 0,8 m-mv) 0,30 (traject 0,3 - 0,8 m-mv) 0,50

Geinspecteerd volume in m3 0,36 0,60

Droge stofpercentage 58,60 66,00

Soortelijk gewicht in kg/m3 klei matig puin 1.800,00 klei matig puin 1.800,00

Geinspecteerd in kg/d.s. 379,73 712,80

Analyseresultaten

Materiaalverzamelmonster: fractie > 20 mm MVM Sleuf 21 fractie > 20 mm MVM Sleuf 22

Aangetroffen (gram) 300 649

Aangeleverd bij lab (gram) 52 649

Vermenigvuldigingsfactor 5,77 1,00

mg wegingsfactor mg mg wegingsfactor mg

actinoliet 0 10 0 0 10 0

amosiet 0 10 0 0 10 0

anthophyliet 0 10 0 0 10 0

chrysotiel 6.500 1 6.500 78.000 1 78.000

crocidoliet 0 10 0 0 10 0

tremoliet 0 10 0 0 10 0

Totaal 6.500,00 78.000,00

Gehalte in mg/kg d.s. 17,12 109,43

Gehalte in mg/kg d.s. na corretiefactor 5,77 98,75 1,00 109,43

Inspectie effyciency in procent 90,00 90,00

Gecorrigeerd gehalte in mg/kg d.s. 109,73 121,59

Grondmonster AM007 AM008

Gehalte in mg/kg d.s. < 1,2 35,00

Totaal gewogen gehalten in mg/kg d.s. 110,00 157,00

n.a. is niet aantoonbaar
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Bijlage 5: Analysecertificaten 



T.a.v. Bart Willems
Postbus 177
2391 PA  HAZERSWOUDE-DORP

Datum: 01-Mar-2016

Hoste Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 22-Feb-2016

15298-01
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298COO
2016022040/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

1 2 3 4 5

fk 1/2

15298COO

15298-01

Analysecertificaat

01-Mar-2016/10:51

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016022040/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 82.4% (m/m) 83.4 84.2 65.9 82.1Droge stof

S 1)1)1)1)1)1.2% (m/m) ds 0.9 3.8 13.9 <0.7Organische stof

Q 98.4% (m/m) ds 98.7 95.8 85.8 99.0Gloeirest

Minerale olie
3.3mg/kg ds 5.2 51 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

19mg/kg ds 45 220 5.9 <5.0Minerale olie (C12-C16)

44mg/kg ds 160 610 44 9.4Minerale olie (C16-C21)

51mg/kg ds 1200 1700 180 97Minerale olie (C21-C30)

19mg/kg ds 660 970 74 72Minerale olie (C30-C35)

8.4mg/kg ds 300 510 25 39Minerale olie (C35-C40)

S 150mg/kg ds 2400 4100 330 220Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

1
2
3
4
5

M-01: SL01.4
M-02: SL02.7
M-03: SL07.6
M-04: SL07.8
M-05: SL08.4 8917994

8917993
8917992
8917991
8917990

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Feb-2016
22-Feb-2016
22-Feb-2016
22-Feb-2016
22-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

6

fk 2/2

15298COO

15298-01

Analysecertificaat

01-Mar-2016/10:51

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016022040/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 75.7% (m/m)Droge stof

S 1)5.4% (m/m) dsOrganische stof

Q 94.2% (m/m) dsGloeirest

Minerale olie
<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

26mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

160mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

82mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

35mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 310mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

6 M-06: 15.5 8917995

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Feb-2016
Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting V A



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016022040/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

M-01: SL01.4 8917990 SL01.4(100-140)  100  140 0532635665

M-02: SL02.7 8917991 SL02.7(90-140)  90  140 0532635667

M-03: SL07.6 8917992 SL07.6(120-170)  120  170 0532638107

M-04: SL07.8 8917993 SL07.8(190-240)  190  240 0532638112

M-05: SL08.4 8917994 SL08.4(90-130)  90  130 0532635619

M-06: 15.5 8917995 15.5(100-150)  100  150 0532638180

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016022040/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016022040/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8917990
Certificate no.: 2016022040
Sample description.: M-01: SL01.4
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8917991
Certificate no.: 2016022040
Sample description.: M-02: SL02.7
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8917992
Certificate no.: 2016022040
Sample description.: M-03: SL07.6
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8917993
Certificate no.: 2016022040
Sample description.: M-04: SL07.8
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8917994
Certificate no.: 2016022040
Sample description.: M-05: SL08.4
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8917995  38F_0226_3 /v1 CC
Certificate no.: 2016022040
Sample description.: M-06: 15.5
  V

Minutes
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

pA

0

500

1000

pA

0

500

1000

C
10 C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

pA

0

50

100

150

200

pA

0

50

100

150

200

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40



T.a.v. Bart Willems
Postbus 177
2391 PA  HAZERSWOUDE-DORP

Datum: 03-Mar-2016

Hoste Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 24-Feb-2016

15298-02
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298COO
2016022649/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

1 2 3 4 5

fk 1/2

15298COO

15298-02

Analysecertificaat

03-Mar-2016/07:35

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016022649/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Q UitgevoerdVerkleinen brekermolen (cryogeen)

Bodemkundige analyses
S 86.8% (m/m) 61.4 81.1 83.0 82.0Droge stof

S 1)1)1)1)1)1.2% (m/m) ds 11.3 <0.7 <0.7 0.8Organische stof

Q 98.4% (m/m) ds 88.4 99.6 99.7 98.8Gloeirest

Minerale olie
<3.0mg/kg ds 3.7 <3.0 <3.0 3.7Minerale olie (C10-C12)

15mg/kg ds 23 <5.0 <5.0 89Minerale olie (C12-C16)

110mg/kg ds 130 <5.0 <5.0 150Minerale olie (C16-C21)

170mg/kg ds 450 <11 <11 100Minerale olie (C21-C30)

56mg/kg ds 240 <5.0 5.1 36Minerale olie (C30-C35)

21mg/kg ds 97 <6.0 <6.0 19Minerale olie (C35-C40)

S 370mg/kg ds 940 <35 <35 400Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

1
2
3
4
5

M-07: SL25.4
M-08: 23.4
M-09: 51.4
M-10: 56.3
M-11: 57.5 8919895

8919894
8919893
8919892
8919891

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Feb-2016
24-Feb-2016
24-Feb-2016
24-Feb-2016
24-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

6

fk 2/2

15298COO

15298-02

Analysecertificaat

03-Mar-2016/07:35

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016022649/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 68.0% (m/m)Droge stof

S 1)7.4% (m/m) dsOrganische stof

Q 92.2% (m/m) dsGloeirest

Minerale olie
<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

8.2mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

13mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

15mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

9.7mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 51mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

6 M-12: 57.6 8919896

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Feb-2016
Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016022649/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

M-07: SL25.4 8919891 SL25.4(70-120)  70  120 0532635524

M-08: 23.4 8919892 23.4(80-120)  80  120 0532635501

M-09: 51.4 8919893 51.4(100-140)  100  140 0532635496

M-10: 56.3 8919894 56.3(50-100)  50  100 0532637903

M-11: 57.5 8919895 57.5(100-150)  100  150 0532637907

M-12: 57.6 8919896 57.6(150-200)  150  200 0532637904

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016022649/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016022649/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. NVN 7313CrushenW0106Malen cryogeen, max 250 gram

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8919891  
Certificate no.: 2016022649
Sample description.:       M-07: SL25.4
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8919892
Certificate no.: 2016022649
Sample description.: M-08: 23.4
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8919895
Certificate no.: 2016022649
Sample description.: M-11: 57.5
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8919896
Certificate no.: 2016022649
Sample description.: M-12: 57.6
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T.a.v. Bart Willems
Postbus 177
2391 PA  HAZERSWOUDE-DORP

Datum: 04-Mar-2016

Hoste Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 25-Feb-2016

15298-03
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298COO
2016022984/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

1 2 3 4 5

fk 1/2

15298COO

15298-03

Analysecertificaat

03-Mar-2016/17:02

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2016022984/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
Q 84.5% (m/m) 81.0 87.0 79.9 86.1Droge stof

Uitbesteed onderzoek
1)1)1)1)1)25.2kg 20.0 21.8 21.3 25.3In behandeling genomen hoeveelheid

0.0mg 0.0 0.0 LB 0.0Asbest fractie <0.5mm

0.0mg 0.0 0.0 64.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm

0.0mg 0.0 0.0 17.6 0.0Asbest fractie 1-2mm

0.0mg 0.0 0.0 0.7 0.0Asbest fractie 2-4mm

0.0mg 0.0 0.0 86.1 0.0Asbest fractie 4-8mm

0.0mg 0.0 0.0 73.0 147.5Asbest fractie 8-16mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >16mm

0.0mg 0.0 0.0 241.4 147.5Asbest (som)

<1.0mg/kg ds <1.0 <1.0 14 6.8Gemeten Asbestconcentratie

0mg/kg ds 0 0 19 6.8Asbest in puin (gewogen NEN 5897)

0mg/kg ds 0 0 9.8 4.6Gemeten concentratie puin (OG)

0mg/kg ds 0 0 20 9.1Gemeten concentratie puin (BG)

0mg/kg ds 0 0 0.5 0Gemeten concentratie Crocidoliet

0mg/kg ds 0 0 0.33 0Concentratie Crocidoliet (OG)

0mg/kg ds 0 0 0.67 0Concentratie Crocidoliet (BG)

0mg/kg ds 0 0 0.041 0Gemeten concentratie Amosiet

0mg/kg ds 0 0 0.028 0Concentratie Amosiet (OG)

0mg/kg ds 0 0 0.055 0Concentratie Amosiet (BG)

0mg/kg ds 0 0 14 6.8Gemeten concentratie Chrysotiel

0mg/kg ds 0 0 9.5 4.6Concentratie Chrysotiel (OG)

0mg/kg ds 0 0 20 9.1Concentratie Chrysotiel (BG)

0mg/kg ds 0 0 8.6 0Totaal asbest hechtgebonden

0mg/kg ds 0 0 5.7 6.8Totaal asbest niet hechtgebonden

1
2
3
4
5

AM001: SL12.2++SL13.2++SL14.2+
AM002: SL12.5++SL13.4++SL14.4+
AM003: SL12.6++SL13.5++SL14.5+
AM004: SL09.3+
AM005: SL02.6++SL05.6++SL07.6++SL14.3+ 8921095

8921094
8921093
8921092
8921091

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

25-Feb-2016
25-Feb-2016
25-Feb-2016
25-Feb-2016
25-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
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fk 2/2

15298COO

15298-03

Analysecertificaat

03-Mar-2016/17:02

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2016022984/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
Q 84.2% (m/m)Droge stof

Uitbesteed onderzoek
1)25.2kgIn behandeling genomen hoeveelheid

0.0mgAsbest fractie <0.5mm

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm

0.0mgAsbest fractie 1-2mm

0.0mgAsbest fractie 2-4mm

0.0mgAsbest fractie 4-8mm

0.0mgAsbest fractie 8-16mm

0.0mgAsbest fractie >16mm

0.0mgAsbest (som)

<1.0mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie

0mg/kg dsAsbest in puin (gewogen NEN 5897)

0mg/kg dsGemeten concentratie puin (OG)

0mg/kg dsGemeten concentratie puin (BG)

0mg/kg dsGemeten concentratie Crocidoliet

0mg/kg dsConcentratie Crocidoliet (OG)

0mg/kg dsConcentratie Crocidoliet (BG)

0mg/kg dsGemeten concentratie Amosiet

0mg/kg dsConcentratie Amosiet (OG)

0mg/kg dsConcentratie Amosiet (BG)

0mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel

0mg/kg dsConcentratie Chrysotiel (OG)

0mg/kg dsConcentratie Chrysotiel (BG)

0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden

0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

6 AM006: SL04.3++SL06.2+ 8921096

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

25-Feb-2016
Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016022984/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

AM001: SL12.2++SL13.2++SL14.2+ 8921091 SL12.2(5-20)  5  20 R009118824

 8921091 SL12.2(5-20)  5  20 R009118823

 8921091 SL13.2(5-20)  5  20 R009118924

 8921091 SL13.2(5-20)  5  20 R009118925

 8921091 SL14.2(5-20)  5  20 R009118928

 8921091 SL14.2(5-20)  5  20 R009118929

AM002: SL12.5++SL13.4++SL14.4+ 8921092 SL12.5(50-100)  50  100 R009118822

 8921092 SL12.5(50-100)  50  100 R009118821

 8921092 SL13.4(60-100)  60  100 R009118921

 8921092 SL13.4(60-100)  60  100 R009118920

 8921092 SL14.4(60-100)  60  100 R009118932

 8921092 SL14.4(60-100)  60  100 R009118933

AM003: SL12.6++SL13.5++SL14.5+ 8921093 SL12.6(100-150)  100  150 R009118820

 8921093 SL12.6(100-150)  100  150 R009118819

 8921093 SL13.5(100-150)  100  150 R009118926

 8921093 SL13.5(100-150)  100  150 R009118927

 8921093 SL14.5(100-150)  100  150 R009118934

 8921093 SL14.5(100-150)  100  150 R009118935

AM004: SL09.3+ 8921094 SL09.3(50-100)  50  100 R009118831

 8921094 SL09.3(50-100)  50  100 R009118832

AM005: SL02.6++SL05.6++SL07.6++SL14.3+ 8921095 SL05.6(60-100)  60  100 R009118837

 8921095 SL05.6(60-100)  60  100 R009118836

 8921095 SL07.6(120-170)  120  170 R009118835

 8921095 SL07.6(120-170)  120  170 R009118833

 8921095 SL02.6(60-90)  60  90 R009118842

 8921095 SL02.6(60-90)  60  90 R009118843

 8921095 SL14.3(20-60)  20  60 R009118931

 8921095 SL14.3(20-60)  20  60 R009118930

AM006: SL04.3++SL06.2+ 8921096 SL04.3(20-40)  20  40 R009118840

 8921096 SL06.2(12-40)  12  40 R009118834

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016022984/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd onder de accreditatie van L192. 

Het originele certificaat van dit asbestonderzoek is op verzoek verkrijgbaar.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016022984/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Externe methodeExternP0902Droge stof RPS/ACMAA

Asbest in puin (cfr. NEN 5897)MicroscopieAV.008Asbest puin 0 - 10 kg (uitbesteed)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A



T.a.v. Bart Willems
Postbus 177
2391 PA  HAZERSWOUDE-DORP

Datum: 03-Mar-2016

Hoste Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 23-Feb-2016

15298-A
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298COO
2016023006/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

1

fk 1/1

15298COO

15298-A

Analysecertificaat

02-Mar-2016/18:18

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2016023006/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
Q 14.8% (m/m)Droge stof

Uitbesteed onderzoek
1)10.1kgIn behandeling genomen hoeveelheid

0.0mgAsbest fractie <0,5mm

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm

0.0mgAsbest fractie 1-2mm

0.0mgAsbest fractie 2-4mm

0.0mgAsbest fractie 4-8mm

0.0mgAsbest fractie 8-16mm

0.0mgAsbest fractie >16mm

0.0mgAsbest (som)

<1.0mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie

0mg/kg dsAsbest in grond (gewogen NEN 5707)

0mg/kg dsGemeten concentratie (OG)

0mg/kg dsGemeten concentratie (BG)

0mg/kg dsGemeten concentratie Crocidoliet

0mg/kg dsConcentratie Crocidoliet (OG)

0mg/kg dsConcentratie Crocidoliet (BG)

0mg/kg dsGemeten concentratie Amosiet

0mg/kg dsConcentratie Amosiet (OG)

0mg/kg dsConcentratie Amosiet (BG)

0mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel

0mg/kg dsConcentratie Chrysotiel (OG)

0mg/kg dsConcentratie Chrysotiel (BG)

0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden

0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 AM010: SL18.3+SL21.3+SL22.3 8921179

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

23-Feb-2016
Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016023006/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

AM010: SL18.3+SL21.3+SL22.3 8921179 SL18.3(70-120)  70  120 R009118942

 8921179 SL21.3(80-130)  80  130 R009115238

 8921179 SL22.3(80-130)  80  130 R009115234

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016023006/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd onder de accreditatie van L192. 

Het originele certificaat van dit asbestonderzoek is op verzoek verkrijgbaar.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016023006/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Externe methodeExternP0902Droge stof RPS/ACMAA

Externe methode AS3000ExternP0902Asbest grond 0 - 10 kg (uitbesteed)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A



T.a.v. Bart Willems
Postbus 177
2391 PA  HAZERSWOUDE-DORP

Datum: 04-Mar-2016

Hoste Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 24-Feb-2016

15298-04
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298COO
2016022990/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

1 2 3

fk 1/1

15298COO

15298-04

Analysecertificaat

04-Mar-2016/08:33

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2016022990/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
Q 58.6% (m/m) 66.0 53.2Droge stof

Uitbesteed onderzoek
1)1)1)22.3kg 22.0 20.1In behandeling genomen hoeveelheid

0.0mg LB 0.0Asbest fractie <0.5mm

0.0mg 22.4 0.0Asbest fractie 0,5-1mm

0.0mg 9.6 0.0Asbest fractie 1-2mm

0.0mg 15.0 0.0Asbest fractie 2-4mm

0.0mg 59.1 0.0Asbest fractie 4-8mm

0.0mg 392.4 0.0Asbest fractie 8-16mm

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie >16mm

0.0mg 498.5 0.0Asbest (som)

<1.2mg/kg ds 35 <1.4Gemeten Asbestconcentratie

0mg/kg ds 35 0Asbest in puin (gewogen NEN 5897)

0mg/kg ds 27 0Gemeten concentratie puin (OG)

0mg/kg ds 45 0Gemeten concentratie puin (BG)

0mg/kg ds 0 0Gemeten concentratie Crocidoliet

0mg/kg ds 0 0Concentratie Crocidoliet (OG)

0mg/kg ds 0 0Concentratie Crocidoliet (BG)

0mg/kg ds 0 0Gemeten concentratie Amosiet

0mg/kg ds 0 0Concentratie Amosiet (OG)

0mg/kg ds 0 0Concentratie Amosiet (BG)

0mg/kg ds 35 0Gemeten concentratie Chrysotiel

0mg/kg ds 27 0Concentratie Chrysotiel (OG)

0mg/kg ds 45 0Concentratie Chrysotiel (BG)

0mg/kg ds 33 0Totaal asbest hechtgebonden

0mg/kg ds 2.3 0Totaal asbest niet hechtgebonden

1
2
3

AM007: SL21.2
AM008: SL22.2
AM009: SL18.2 8921134

8921133
8921132

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

23-Feb-2016
23-Feb-2016
23-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting F Z



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016022990/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

AM007: SL21.2 8921132 SL21.2(50-80)  50  80 R009118944

 8921132 SL21.2(50-80)  50  80 R009118943

AM008: SL22.2 8921133 SL22.2(30-80)  30  80 R009115236

 8921133 SL22.2(30-80)  30  80 R009115235

AM009: SL18.2 8921134 SL18.2(40-70)  40  70 R009118940

 8921134 SL18.2(40-70)  40  70 R009118941

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016022990/1
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Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd onder de accreditatie van L192. 

Het originele certificaat van dit asbestonderzoek is op verzoek verkrijgbaar.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016022990/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Externe methodeExternP0902Droge stof RPS/ACMAA

Asbest in puin (cfr. NEN 5897)MicroscopieAV.008Asbest puin 0 - 10 kg (uitbesteed)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A



T.a.v. Bart Willems
Postbus 177
2391 PA  HAZERSWOUDE-DORP

Datum: 04-Mar-2016

Hoste Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 25-Feb-2016

15298-05
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298COO
2016022999/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

1 2 3 4

fk 1/1

15298COO

15298-05

Analysecertificaat

03-Mar-2016/17:01

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,C

25-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2016022999/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed onderzoek
1 1 11 3Aantal stuks

56.2g 51.7 649 474Gewicht

0mg 0 0 0Asbest (Anthophylliet)

0mg 0 0 0Asbest (Tremoliet)

0mg 0 0 0Asbest (Actinoliet)

0mg 0 0 0Asbest (blauw, crocidoliet)

0mg 0 0 0Asbest (bruin, amosiet)

7000mg 6500 78000 59000Asbest (wit, chrysotiel)

1
2
3
4

MVM Sleuf 20
MVM Sleuf 21
MVM Sleuf 22
MVM Sleuf 18 8921165

8921164
8921163
8921162

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

25-Feb-2016
25-Feb-2016
25-Feb-2016
25-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016022999/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MVM Sleuf 20 8921162 0901339210

MVM Sleuf 21 8921163 0901339209

MVM Sleuf 22 8921164 0901339208

 8921164 0901339207

 8921164 0901339205

 8921164 0901339206

MVM Sleuf 18 8921165 0901339212

 8921165 0901339211

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016022999/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Asbest in materiaal (cfr. NEN 5896)MicroscopieAV.008Asbest materiaal verzamelmonster

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A



T.a.v. Bart Willems
Postbus 177
2391 PA  HAZERSWOUDE-DORP

Datum: 04-Mar-2016

Hoste Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 22-Feb-2016

15298-06
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298COO
2016023094/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

1 2 3 4 5

fk 1/4

15298COO

15298-06

Analysecertificaat

04-Mar-2016/13:07

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

26-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016023094/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 88.2% (m/m) 76.6 86.7 80.8 81.0Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 7.5 <0.7 3.2 2.7Organische stof

Q 99.4% (m/m) ds 92.1 99.6 96.6 97.2Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 5.5 <2.0 3.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen
S <20mg/kg ds 190 <20 28 33Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 3.8 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 5.3 <3.0 3.0 3.2Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 39 <5.0 8.4 8.5Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.25 <0.050 <0.050 0.11Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds 2.7 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 11 4.4 7.0 6.5Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 240 <10 28 39Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 280 <20 26 110Zink (Zn)

Minerale olie
<3.0mg/kg ds 3.5 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 30 <5.0 <5.0 5.8Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 160 <5.0 7.5 29Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 1400 <11 31 45Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 700 <5.0 14 16Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 270 <6.0 7.3 6.5Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 2600 <35 63 100Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1
2
3
4
5

C) MM-01: SL01.2+SL05.2+SL09.2+SL25.2
C) M-02: SL09.3
D) MM-03: 51.3+54.3+56.3
D) MM-04: 50.4+54.4+55.4
E) MM-05: SL11.2+SL12.3 8921412

8921411
8921410
8921409
8921408

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Feb-2016
22-Feb-2016
22-Feb-2016
22-Feb-2016
22-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

1 2 3 4 5

fk 2/4

15298COO

15298-06

Analysecertificaat

04-Mar-2016/13:07

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

26-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016023094/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds 0.0081 <0.0010 0.0022 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0082 <0.0010 0.0020 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0087 <0.0010 0.0021 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.028 0.0049 0.0091 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.090Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.67 <0.050 0.20 4.7Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.11 <0.050 0.074 1.6Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.87 <0.050 0.51 6.3Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.40 <0.050 0.31 2.7Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.48 <0.050 0.34 2.5Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.23 <0.050 0.16 1.1Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.50 <0.050 0.29 2.1Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.47 <0.050 0.27 1.1Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.51 <0.050 0.21 1.3Indeno(123-cd)pyreen

S 1)1)0.35mg/kg ds 4.3 0.35 2.4 23PAK VROM (10) (factor 0,7)

1
2
3
4
5

C) MM-01: SL01.2+SL05.2+SL09.2+SL25.2
C) M-02: SL09.3
D) MM-03: 51.3+54.3+56.3
D) MM-04: 50.4+54.4+55.4
E) MM-05: SL11.2+SL12.3 8921412

8921411
8921410
8921409
8921408

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Feb-2016
22-Feb-2016
22-Feb-2016
22-Feb-2016
22-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

6 7 8

fk 3/4

15298COO

15298-06

Analysecertificaat

04-Mar-2016/13:07

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

26-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016023094/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 61.0% (m/m) 62.3 52.7Droge stof

S 17.2% (m/m) ds 13.5 13.3Organische stof

Q 81.7% (m/m) ds 85.8 86.0Gloeirest

S 15.5% (m/m) ds 10.6 10.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen
S 110mg/kg ds 110 370Barium (Ba)

S 0.65mg/kg ds 0.38 1.7Cadmium (Cd)

S 6.3mg/kg ds 4.6 16Kobalt (Co)

S 36mg/kg ds 29 130Koper (Cu)

S 0.35mg/kg ds 0.57 1.9Kwik (Hg)

S 2.1mg/kg ds <1.5 5.6Molybdeen (Mo)

S 16mg/kg ds 11 37Nikkel (Ni)

S 240mg/kg ds 280 1300Lood (Pb)

S 260mg/kg ds 140 1000Zink (Zn)

Minerale olie
<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

11mg/kg ds 7.2 8.3Minerale olie (C12-C16)

30mg/kg ds 8.4 39Minerale olie (C16-C21)

53mg/kg ds 34 160Minerale olie (C21-C30)

25mg/kg ds 25 44Minerale olie (C30-C35)

12mg/kg ds <6.0 16Minerale olie (C35-C40)

S 130mg/kg ds 81 270Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB
S 2)<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.018PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.022PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.011PCB 101

6
7
8

E) M-06: SL14.6
F) MM-07: 17.1+SL18.1+SL20.1
F) MM-08: SL18.2+SL22.2 8921415

8921414
8921413

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Feb-2016
22-Feb-2016
22-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

6 7 8

fk 4/4

15298COO

15298-06

Analysecertificaat

04-Mar-2016/13:07

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

26-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016023094/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0062PCB 118

S 0.0015mg/kg ds <0.0010 0.012PCB 138

S 0.0014mg/kg ds <0.0010 0.014PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0078PCB 180

S 1)0.0064mg/kg ds 0.0049 0.091PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 2.7mg/kg ds 0.43 1.1Fenanthreen

S 0.61mg/kg ds 0.18 0.71Anthraceen

S 4.8mg/kg ds 0.85 2.3Fluorantheen

S 3.0mg/kg ds 0.43 1.1Benzo(a)anthraceen

S 2.9mg/kg ds 0.48 1.4Chryseen

S 1.1mg/kg ds 0.20 0.61Benzo(k)fluorantheen

S 2.3mg/kg ds 0.41 1.2Benzo(a)pyreen

S 1.3mg/kg ds 0.32 0.89Benzo(ghi)peryleen

S 1.7mg/kg ds 0.33 0.95Indeno(123-cd)pyreen

S 21mg/kg ds 3.7 10PAK VROM (10) (factor 0,7)

6
7
8

E) M-06: SL14.6
F) MM-07: 17.1+SL18.1+SL20.1
F) MM-08: SL18.2+SL22.2 8921415

8921414
8921413

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Feb-2016
22-Feb-2016
22-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting V A



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016023094/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

C) MM-01: SL01.2+SL05.2+SL09.2+SL25.2 8921408 SL01.2(12-50)  12  50 0532635664

 8921408 SL25.2(12-50)  12  50 0532635508

 8921408 SL05.2(12-20)  12  20 0532638106

 8921408 SL09.2(12-50)  12  50 0532635640

C) M-02: SL09.3 8921409 SL09.3(50-100)  50  100 0532635638

D) MM-03: 51.3+54.3+56.3 8921410 51.3(50-100)  50  100 0532635604

 8921410 54.3(50-100)  50  100 0532635608

 8921410 56.3(50-100)  50  100 0532637903

D) MM-04: 50.4+54.4+55.4 8921411 50.4(100-150)  100  150 0532635603

 8921411 54.4(100-130)  100  130 0532635485

 8921411 55.4(50-70)  50  70 0532635530

E) MM-05: SL11.2+SL12.3 8921412 SL11.2(12-40)  12  40 0532635621

 8921412 SL12.3(20-40)  20  40 0532635632

E) M-06: SL14.6 8921413 SL14.6(150-200)  150  200 0532638057

F) MM-07: 17.1+SL18.1+SL20.1 8921414 SL20.1(0-50)  0  50 0532638063

 8921414 17.1(0-50)  0  50 0532638069

 8921414 SL18.1(0-40)  0  40 0532638129

F) MM-08: SL18.2+SL22.2 8921415 SL18.2(40-70)  40  70 0532638130

 8921415 SL22.2(30-80)  30  80 0532638186

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016023094/1
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Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)
PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016023094/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2016023094/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.
De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 8921408
8921409
8921412

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8921409
Certificate no.: 2016023094
Sample description.: C) M-02: SL09.3
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8921411
Certificate no.: 2016023094
Sample description.: D) MM-04: 50.4+54.4+55.4
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8921412
Certificate no.: 2016023094
Sample description.: E) MM-05: SL11.2+SL12.3
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8921413
Certificate no.: 2016023094
Sample description.: E) M-06: SL14.6
  v
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8921414  
Certificate no.: 2016023094
Sample description.:       F) MM-07: 17.1+SL18.1+SL20.1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8921415
Certificate no.: 2016023094
Sample description.: F) MM-08: SL18.2+SL22.2
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T.a.v. Bart Willems
Postbus 177
2391 PA  HAZERSWOUDE-DORP

Datum: 11-Mar-2016

Hoste Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 02-Mar-2016

15298-07
Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel
15298COO
2016025527/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

1 2 3 4 5

fk 1/4

15298COO

15298-07

Analysecertificaat

11-Mar-2016/08:19

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Mar-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016025527/1Certificaatnummer/Versie

Metalen
S µg/L 39 260Barium (Ba)

S µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S µg/L <2.0 <2.0Koper (Cu)

S µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S µg/L <3.0 6.1Nikkel (Ni)

S µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S µg/L <10 57Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S 0.25µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S 0.16µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S 1)1)1)1)0.30µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S 17µg/L 0.31 0.26 <0.020 0.045Naftaleen

S µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1
2
3
4
5

bestaande Pb 206: 206-PB1
Pb 23: 23-PB1
Pb26: 26-PB1
Pb 50: 50-PB1
Pb 55: 55-PB1 8929572

8929571
8929570
8929569
8929568

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

02-Mar-2016
02-Mar-2016
02-Mar-2016
02-Mar-2016
02-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

1 2 3 4 5

fk 2/4

15298COO

15298-07

Analysecertificaat

11-Mar-2016/08:19

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Mar-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016025527/1Certificaatnummer/Versie

S µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S 1)1)µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie
<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

21µg/L 21 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1
2
3
4
5

bestaande Pb 206: 206-PB1
Pb 23: 23-PB1
Pb26: 26-PB1
Pb 50: 50-PB1
Pb 55: 55-PB1 8929572

8929571
8929570
8929569
8929568

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

02-Mar-2016
02-Mar-2016
02-Mar-2016
02-Mar-2016
02-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

6 7 8

fk 3/4

15298COO

15298-07

Analysecertificaat

11-Mar-2016/08:19

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Mar-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016025527/1Certificaatnummer/Versie

Metalen
S 71µg/L 180Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L 2.4Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 3.5Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 28µg/L 11Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 0.14o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S 1)1)0.21µg/L 0.21 0.28Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L 0.071 35Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

6
7
8

Pb 56: 56-PB1
Pb 57: 57-PB1
Pb SL18: SL18-PB1 8929575

8929574
8929573

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

02-Mar-2016
02-Mar-2016
02-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Holendrechterweg 21b Oudekerk a/d Amstel

6 7 8

fk 4/4

15298COO

15298-07

Analysecertificaat

11-Mar-2016/08:19

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Mar-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016025527/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S 1)1)0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie
<10µg/L <10 25Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

6
7
8

Pb 56: 56-PB1
Pb 57: 57-PB1
Pb SL18: SL18-PB1 8929575

8929574
8929573

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

02-Mar-2016
02-Mar-2016
02-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting V A



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016025527/1
Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

bestaande Pb 206: 206-PB1 8929568 206-PB1  150  250 0680178009

 8929568 206-PB1  150  250 0680178021

 8929568 0680178009

Pb 23: 23-PB1 8929569 23-PB1  120  220 0680178026

 8929569 23-PB1  120  220 0680178032

 8929569 0680178032

Pb26: 26-PB1 8929570 26-PB1  120  220 0680178030

 8929570 26-PB1  120  220 0680178046

 8929570 26-PB1  120  220 0800336877

 8929570 0680178046

Pb 50: 50-PB1 8929571 50-PB1  150  250 0680178010

 8929571 50-PB1  150  250 0680178022

 8929571 50-PB1  150  250 0800337076

 8929571 0680178010

Pb 55: 55-PB1 8929572 55-PB1  150  250 0680178023

 8929572 55-PB1  150  250 0680178011

 8929572 0680178023

Pb 56: 56-PB1 8929573 56-PB1  150  250 0680178012

 8929573 56-PB1  150  250 0680178016

 8929573 56-PB1  150  250 0800336794

 8929573 0680178012

Pb 57: 57-PB1 8929574 57-PB1  150  250 0680178017

 8929574 57-PB1  150  250 0680178018

 8929574 0680178018

Pb SL18: SL18-PB1 8929575 SL18-PB1  120  220 0800336800

 8929575 SL18-PB1  120  220 0680178015

 8929575 SL18-PB1  120  220 0680178034

 8929575 0680178015

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016025527/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016025527/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 6: Historische gegevens 
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Bijlage 7: Certificaten betrokken personen 
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